Masa Masa
Nr. Poz Przekroj DiugosC |llos€¢ |M. jedn. |1 szt laczna Stal
wyszczegolnienie grubos{wymiar |m szt. |kg/m Kg Kg gatunek

A37 [Katownik 120x80X8 2080 32 6,84 12,2 390,4| S235
A38 |Katownik 120x80X8 1180 S 6,84 12,2 61,0/ S235
A39 |[Blacha 12 100 200 42 7,85 1,9 79,1 S235

A40 |Blacha 12 230 200 42 7,85 4.3 182,0] S235
/12,5

12,8
25,3

Razem
K na spoiny 1,8%
T lasa fgczna

Uwaga:

Wymiary schodow sprawdzic na budowie
Montowa¢ na HILTI M12x160

Montowa¢ wg. rysunku arcitektonicznego

*STAL S235

KONSTRUKCJE NOSNA MOZE WYKONYWAC
WYTWORCA UPRAWNIONY DO SPAWANIA
KONSTRUKCJ STALOWYCH.

PRACE SPAWALNICZE MOGA WYKONYWAC
SPAWACZE POSIADAJACY AKTUALNE UPRA-
WNIENIA DO SPAWANIA KONSTRUKCJI
W DANEJ METODZIE | POZYCJI
SPAWANIA WEDLUG PN-87/M-69900/03
LUB EN 287-1.

*DO SPAWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ
MOZNA STOSOWAC TECHNOLOGIE, SPAWANIA:
—ELEKTRODAMI OTULONYMI MINIMUM
E 432 A 24 (NP. EA1.46, ER2.46)

—W OSLONIE GAZOW OCHRONNYCH MAG
(CO2 LUB MIESZANKA Ar+C02)

—ELEKTRODY | DRUT Z ATESTEM

™~ N

*DOPUSZCZALNA KLASA WADLIWOSCI ZLACZY
SPAWANYCH DLA KONSTRUKCJI KLASY2
JEST W2 WEDLUG PN-85/M—69775.

*WSZYSTKIE KRAWEDZIE | POWIERZCHNIE BLACH
SPAWANE 0CZYSCIC Z RDZY, ZGORZELINY
| WSZELKICH ZABRUDZES/TLUSZCZE, PIACH,
WODA/ NA SZEROKOSCI OKOLO 20mm
0D MIEJSCA UKELADANIA SPOINY.

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW
STALOWYCH NALEZY:

POTWIERDZIC OSIOWY ROZSTAW SLUPOW
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MALOWANIE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO
POKRYCIA MALARSKIEGO WG. iso 8501—1
STOPIEN PRZYGOTOWANIA Sa2,5
CHROPOWATOSC 50—85um

TEMPERATURA POW. +10°C WILGOT. MAX. 85%

MALOWANIE INTERGARD 251 — NATRYSK 80 pm
MALOWANIE INTERGARD 475HS — NATRYSK 100 pm
MALOWANIE INTERTHANE 990 — NATRYSK 60 um

SN
2100

Schody zewnetrzne
C
16 szt

KOLOR WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

_n
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UWAGA:
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzyc¢ na placu budowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Schody wewnetrzne
¢
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N
N / 1200
/ www.bkp.szczecin.pl

STUDIO PROJEKTOWE AB

arch. Marek Antoszczyszyn, arch. Andrzej Buko
ul. Krélowej Jadwigi 23/11a, 70-262 Szczecin

\; Biuro' Konserwacji' Przyrody .G

ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra, NIP 8513138392, Regon 320944756

biuro: ul. Monte Casino 18a
70-467 Szczecin

tel: (+48) 91 488 54 24, fax: (+48) 91 431 03 57
, 230 | email: abstudio.szczecin@gmail.com S TUDIO
3 INWESTOR: Zespot Parkow Krajobrazowych
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin
o OBIEKT: Platforma obserwacyjno — widokowa na Gérze Stowianskiej,
mW o Widuchowa, dz. geod. 422, obreb Widuchowa 1
/ — Gmina Widuchowa, Powiat Gryfinski
Wojewodztwo Zachodniopomorskie
TEMAT: Projekt wykonaczy platformy obserwacyjno - widokowej na
[@) Gorze Stowianskiej
M)
TYTUL RYSUNKU: PODKONSTRUKCJA SCHODOW
10 60, 140 50 FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN  [PODPIS
GLOWNY PROJ.:
OPRACOWANIE: | mgr inz. MARCIN KARPINSKI | ZAP/0004/POOK/10
mgr inz. ARTUR MACZYNSKI | ZAP/0049/PWOK/12
NR PROJEKTU DATA: IX-X2016r. SKALA NR RYS.
FAZA: Projekt wykonawczy 1:20 K10
SR BRANZA: Konstrukcja

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie bez zgody Studia Projektowego AB zabronione.




