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Platforma obserwacyjno – widokowej na Górze
Słowiańskiej,  Widuchowa, dz. geod. 422, obręb

Widuchowa 1, Gmina Widuchowa, Powiat Gryfiński,
Województwo Zachodniopomorskie
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Detal wykończenia
balustrady według
projektu wykonawczego

S06

Słupy stalowe Ø25 cm
według projketu konstrukcji
TOM II dokumentacji

Ława fundamentowa
według projektu konstrukcji
TOM II dokumentacji

Stopy fundamentowe pod słupami
według projektu konstrukcji
TOM II dokumentacji

Detal wykończenia
tarasu według
projektu wykonawczego

Detal wykończenia
stopni schodów według
projektu wykonawczego

Chudy beton

Detal wykończenia
balustrady schodów według
projektu wykonawczego

Ściana fundamentowa
według projektu konstrukcji
TOM II dokumentacji

Chudy beton

Chudy beton

Detal wykończenia
balustrady według
projektu wykonawczego

Podkonstrukcja tarasu-
legary systemowe 40x30mm
ułożone w rozstawie co 40 cm

Podkonstrukcja tarasu-
legary systemowe 40x30mm
ułożone w rozstawie co 40 cm

Legary aluminiowe o wym. 50x50mm
ułożone w rozstawie co 100 cm

Stopy fundamentowe pod
tarasem betonowe Ø30 cm

Przepusty odwadniające Ø15 cm
przez ścianę fundamentową

Drenaż w geowłókninie

Przepusty odwadniające Ø15 cm
przez ławę fundamentową co 100cm

Drenaż w geowłókninie

P 1

Pd=-1,12

Pg=-3,77

Pd=-1,57

Pd=-4,77

Pd=-2,02

P 1

Belki stalowe o wym. 10x20cm
według projektu konstrukcji
TOM II dokumentacji projektowej

Belki stalowe o wym. 10x25cm
według projektu konstrukcji
TOM II dokumentacji projektowej

P2

P2

P2

P2

P2

Przekrój A-A
skala 1:100

PRZEKRÓJ A-A

1:100 P05

UWAGA:
Wszystkie wymiary należy
sprawdzić i domierzyć
na placu budowy


	P05 PRZEKRÓJ A-A

