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1. Zakres i podstawa opracowania
1.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy platformy obserwacyjno — widokowej na
Goérze Stowianskiej w miejscowosci Widuchowa gm. Widuchowa na dziatce nr 422 obreb
Widuchowa 1.

1.2 Wykaz opracowan branzowych i towarzyszacych

W sktad projektu wchodzg nastepujgce opracowania branzowe:
TOM | —Branza architektura
TOM Il — Branza konstrukcyjna

1.3 Wykaz materiatow wyjsciowych i dokumentdw bedgcych podstawg opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce materiaty wyjsciowe i dokumenty:

— Zlecenia Inwestora i ustalenia projektowe: umowa nr 27/2016 z dnia 07.11.2016 r.
pomiedzy Zespotem Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul.

Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin, a Biurem Konserwacji Przyrody S.C.,
ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra,

— Wizja lokalna,

— Uzgodniona z inwestorem koncepcja projektu,

— Uaktualniona mapa do celdow projektowych wykonana w ramach roboty geodezyjnej
6640.1758.2016, data sporzgdzenia: 21.11.2016 .

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ISR.6730.4.2016 z dnia
11.10.2016r.

— Sprostowanie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ISR.6730.4.2016 z dnia 11.10.2016 .

— Opinia geotechniczna dla dz. nr 422 w Widuchowej sporzgdzona przez dr inz. Barbare Bryl.

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa platformy obserwacyjno — widokowej na Gorze
Stowianskiej w miejscowosci Widuchowa, gmina Widuchowa na dziatce nr 422, obreb Widuchowa 1.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowanie dziatki

Teren objety granicg opracowania znajduje sie na Gorze Stowianskiej w miejscowosci
Widuchowa, gmina Widuchowa, na dziatce nr 422, obreb Widuchowa 1, w wojewddztwie
zachodniopomorskim.

Powierzchnia dziatki nr 422 wynosi: 184 100 m?2.

Dziatka nr 422 obejmuje szczyt Gory Stowianskiej z niezalesionym zboczem od strony
potudniowo — zachodniej. W stanie obecnym dziatka nr 422 jest niezabudowana, czesciowo
zadrzewiona i porosnieta trawga. Dostep do drogi publicznej znajduje sie od strony wschodnigj
poprzez dziatke nr 421/1 z dziatki drogowej nr 198.



2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana platforma obserwacyjno — widokowa zlokalizowana bedzie w centalno —
wschodniej czesci dziatki na szczycie Gory Stowianskiej. Do platformy prowadzi projektowane dojscie
o szerokosci 2 m w postaci Sciezki szutrowo — kamiennej od drogi lesnej, obiegajgcej podndze Gory
Stowianskiej z elementami matej architektury (siedziska, fawki itp.) na zakretach $ciezki.

Projektowane dojscie do platformy obserwacyjno — widokowej zaprojektowano po potudniowo
— zachodnim zboczu Gory Stowianskiej o nachyleniu ok. 23 - 25%.

Sciezka - nawierzchnia szutrowa: $ciezka po terenie naturalnym, wykoriczona szutrem.

Projektowana dziatka jest czesciowo zadrzewiona i poro$nieta trawg. Projektowana inwestycja
zlokalizowana bedzie w miejscu niezalesionym, tak aby nie byto koniecznosci usuwania drzew.
Utwardzenie terenu pod droge oraz wykonanie dojscia zaprojektowane zostato tak, aby nie byto
koniecznosci usuwania istniejagcych drzew. Teren pod dojscie do platformy ulegnie czesciowemu
wyréwnaniu.

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu:

— Whytyczenie Sciezki podejscia do platformy widokowej wraz z zakolami na tarasy i matg
architekture.

— Usuniecie humusu, darniny i Sciétki w obszarze wytyczenia sciezki.

— Profilowanie i korytowanie podfoza pod sciezke dojscia po zboczu na jej catej dtugosci, do
gtebokosci ca 30— 35 cm pod terenem (warstwa zageszczona ok. 15 cm).

— Wykonanie skarp i nasypow na podbudowie zwirowo — piaskowo z nasadzeniami sciotki na
humusie pozyskanym z korytowania trasy Sciezki (zakola Sciezki z tarasami).

— Dogeszczenie i uwatowanie klincem i kruszywem o frakcji @ 5 — 15 mm pozostawionego podtoza
rodzimego w obszarze wytyczonym na S$ciezke mechanicznie metodami wibracyjnymi i
wttoczeniowymi.

— Wysypanie podbudowy z klinca o frakcji @ 4 — 32 mm na grubosci ok. 12 cm.

— Wysypanie kruszywa mineralnego o frakcji @ 4 — 15 mm na grubosci ok. 5 cm; w strefie montazu
deskowania kompozytowego (zakola na tarasy i matg architekture) nalezy wyla¢ na kliniec chudy
beton.

— Wysypanie wierzchniego kruszywa mineralnego o frakcji @ 8-10 mm na grubosci ok. 8 cm; w
strefie montazu deskowania kompozytowego (zakola na tarasy i matg architekture) nalezy zakotwic
w podtoze z chudego betonu systemowe legary kompozytowe 50/35 mm; warstwa wierzchnia
stopni $ciezki powinna mie¢ nachylenie podtuzne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%.

— Osadzenie stopnic terenowych w postaci ociosanych zgrubnie ktdd drewnianych poziomo
ktadzionych w poprzek sSciezki dojscia do platformy widokowej. Dokumentacja Projektowa zaktada
ktody o wymiarach ok. 150 x 150 mm mocowane do gruntu za pomocg pionowo whbijanych stupkow
klinowych 200 x 200 mm lub klinéw ze stali ocynkowanej @ 12 wbijanych w ktody co 30 cm i
osadzonych w otwory wypetnione zaczynem betonowym @ 10 cm ponizej strefy przemarzania 80
cm.

— Sadzenie ociosanych zgrubnie obrzezy drewnianych 6 x 25 cm tgczonych na potgczenia ciesielskie z
ktodami stopnic.

— Opaska zwirowa dookota sciezki i platformy w pasie ok. 50 cm.

— Wykonanie trawnikow oraz wtornych nasadzen w miejscach uszkodzonej sciétki.

— Wykonanie matej architektury, jak tawki, tablice informacyjne, lampy solarne, kosze na smieci.



Dojscie po zboczu - szutrowa Sciezka

Przebieg sciezki wytyczy¢ z zaktadem ok. 30 — 50 cm, nastepnie mozna przystgpi¢ do
wykonywania koryta Sciezki oraz profilowania i zageszczenia podtoza. Z uwagi na serpentynowy
ksztatt $ciezki, bedzie ona w zakolach tarasowych przebiega¢ czesciowo w nasypie, a czesciowo w
wykopie. Zaktada sie zerowy bilans mas ziemnych tzn ilo$¢ ziemi pozyskanej z korytowania i
wykonania wykopow na skarpach nalezy przyjmowac jako réwnowazny ilosci ziemi niezbednej do
rozplantowania wierzchniej warstwy nasypow (ich wewnetrzng strukture nalezy wykonaé¢ w
technologii zwirowo — piaskowej).

Profilowanie i korytowanie podtoza pod sciezke dojscia po zboczu na jej catej dtugosci,
powinno obejmowac gtebokos¢ ok. 30 — 35 cm pod terenem (warstwa zageszczona ok. 15 cm).
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddow oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc
profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie mozna dogescié. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez walcowanie.

Dogeszczenie i uwatowanie kliricem i kruszywem o frakcji @ 5 — 15 mm (warstwa podsypkowa
odsgczajgca i odcinajgca). Kruszywo klinca o frakcji @ 5 — 15 mm powinno by¢ rozktadane w
warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa przed
zageszczeniem nalezy wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu,
az do otrzymania rownej powierzchni. Dogeszczenie i uwatowanie klincem i kruszywem o frakgji
@ 5 — 15 mm pozostawionego podtoza rodzimego w obszarze wytyczonym na $ciezke winno by¢
wykonywane mechanicznie metodami wibracyjnymi i wttoczeniowymi.

Wszystkie nasypy wykonac przyjmujgc przygotowanie podtoza jak pod samg Sciezke z klincow
o frakcji @ 5 — 15 mm, jak dla warstwy podsypkowej, odsgczajacej i odcinajacej, a pozostatos¢ z
podsypki piaskowej, na ktérg zostanie natozona warstwa ok. 20 cm humusu pozyskana z korytowania
odrzutowania $ciezki. Humus powinie zostac¢ usypany na warstwie geowtokniny uprzednio potozonej
na nasyp. Dla ustabilizowania nasypu mozna wykorzysta¢ geokrate ze stali ocynkowanej lub PVC,
badZ podobne wzmocnienie gruntu.

Podbudowa z klinca o frakcji @ 4 — 32 mm (pod wierzchnig warstwe szutrowg) powinna by¢
utozona o grubosci ok. 12 cm na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona
warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza. Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z
klinca nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia.
Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé¢ 15 cm.
Podbudowe nalezy wykonywaé¢ w dwdch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy



luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjna.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarzac¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usungc¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym
gtadkim, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

Wierzchnig warstwe szutrowg z kruszywa mineralnego o frakcji @ 8-10 mm wykonac na
grubos¢ ok. 8 cm. Warstwa wierzchnia stopni sciezki powinna mie¢ nachylenie podtuzne 2-5% i
poprzeczne w granicach 0,5-2%. Nalezy jg uzyskaC poprzez poprzez dwukrotne rozsypanie na
wyprofilowanej powierzchni gruntowe] warstwy kruszywa tamanego @ 8-10 mm nadajac spadki
poprzeczne 0,5-2% oraz zagesci¢ w celu niedopuszczenia do zatrzymywania sie i przenikania w gfab
wody. Po utozeniu dolnej warstwy 4 cm (przy zachowaniu odpowiedniej wilgotnosci) nalezy zagescic¢
rozsypang warstwe kruszywa walcami S$rednimi. Powtdérne roztozenie warstwy kruszywa i
zageszczenie mozna przeprowadzaé, gdy poprzednia warstwa zostanie wcisnieta w warstwy
ponizsze.

Progi stopnic Sciezki wykona¢ na bazie ktdd z wysezonowane] i impregnowanej
przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo (woskowanie lub olejowanie, pod cisnieniem) debiny o
wymiarach ok. 150 x 150, mm mocowanych do gruntu za pomocg pionowo wbijanych stupkow
klinowych 200 x 200 mm lub klindw ze stali ocynkowanej @ 12. Obrzeza stopnic $ciezki stanowié
beda ktody z wysezonowanej i impregnowane] przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo (woskowanie
lub olejowanie, pod cisnieniem) debiny o wymiarach ok. 80 x 60 mm mocowanych do gruntu za
pomocg pionowo klindw ze stali ocynkowanej @ 12. Obrzeza nalezy dodatkowo taczy¢ z gtéwnymi
stopnicami 150 x 150 mm na potgczenia ciesielskie. Ksztatt wykopu powinien odpowiadac¢ geometrii
Sciezki. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie
koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem na petng gtebokos¢.

Zakola na trasy i matg architekture

W strefie montazu deskowania kompozytowego nalezy wykona¢ podtoze nos$ne podbudowy
z chudego betonu B 15 na grubosci ok. 12 — 14 cm pod systemowe legary kompozytowe. Warstwa
wierzchnia podtoza podbudowy pod stopnie z deskowania kompozytowego powinna mieé
nachylenie podtuzne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%. Deskowanie kompozytowe nalezy



wykona¢ na podfozu nosnym z chudego betonu B 15, do ktdérego beda mocowane systemowe
komorowe legary kompozytowe # 50/35 mm w rozstawie ok. 30- 35 cm. Deskowanie ryflowane z
petnych profili # 25 x 140 mm powinno by¢ uktadane ze szczeling ca 6 mm promieniscie przycinajgc
kazdy petny profil deskowania w zwezajgcy sie klin. Deskowanie bedzie uktadane parami ze
zwezajacymi sie krawedziami sie ku wewnetrznej krzywiznie zakoli sciezek. Warstwa wierzchnia
stopni $ciezki powinna mie¢ nachylenie podtuzne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%.

Stopnie z deskowania kompozytowego zaprojektowane na zakolach Sciezki, a takze obrzeza
samego deskowania nalezy krawedziowaé systemowymi listwami zakornczeniowymi # 60 x 35 mm z
analogicznego z deskowaniem materiatu. Nalezy dopilnowa¢, aby miedzy stykajgca sie warstwa
szutru byta rowna z deskowaniem listw kompozytowych z dopuszczalng tolerancjg obnizenia
warstwy szutru do 2 cm.

Trawniki oraz wtérne nasadzenia w miejscach uszkodzonej sciofki

Ubytki sciotki i nasadzen nalezy kompensowaé gtéwnie z materiatu pozyskanego w czasie
korytowania, bgdZ mogg one by¢ uzupetnione z innych Zrédet. Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta
przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz 2m. Ziemia pozyskana z
dokopdéw nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami. Zakupiony humus -ziemia zyzna powinna by¢ uzyta do wypetnienia
otwordw, rozscielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow.
Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosé
mikroelementdéw, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie). Do wykonania trawnika siewem nalezy
stosowad gotowe mieszanki traw.

Oswietlenie

Sciezke o$wietli¢ za pomocg lampy solarnych. Lampy solarne parkowe o minimalistycznym
wzornictwie w kolorze grafitowym o wymiarach 430/@400 montowane na stupkach o $rednicy 60 —
65 mm i wysokosci regulowanej do 3,0 m. Lampy o solarnym zrddle Swiatta na bazie swietléwek LED
z kloszami z materiatu PMMA. Winny one mie¢ nastepujgce witasciwosci: stopient szczelnosci IP 65,
odpornos$¢ na uderzenie IKO7, temperature barwy $wiatta 4000K, wspdtczynnik oddawania barw
>70.

Mata architektura

tawki parkowe o wymiarach df.1830 x szer. 660 x wys. 480, o stupkach z ocynkowanej stali
czarnej i siedziskach z impregnowanej przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo debiny; masa fawek
wyniesie . Montaz fawek do stopek fundamentowych z betonu B 15 w ksztatcie ostrogi dt. 750 x
szer. 150 x wys.900 na podsypce piaskowej ponizej strefy przemarzania.

Kosze $mietnikowe o wymiarach 700 x 500 mm (h x @) i pojemnosci ok. 40 |, wykonane
z profili ze stali ocynkowanej obudowane deseczkami z debiny i posiadajgce wymienne wktady z
blachy ocynkowanej # 1,5 mm; montaz koszy do stopek fundamentowych z betonu B 15 w ksztatcie
cylindra 200 x 900 (h x @) na podsypce piaskowej ponizej strefy przemarzania.

Tablice informacyjne o minimalistycznym wzornictwie w ramce ze stali ocynkowanej z
rur zimno gietych stalowych ocynkowanych RK 60 x 40 x 3 mm w kolorze grafitowym o wymiarach
900 x 1200 mm montowane na stupkach z materiatu analogicznego do ramy tablic i wysokosci
regulowanej do 3,0 m; montaz tablic do stopek fundamentowych z betonu B 15 w ksztatcie cylindra
200 x 900 (h x @) na podsypce piaskowej ponizej strefy przemarzania.



2.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki oraz zgodnoé¢ z Decyzjg
o lokalizacji inwestyc;ji celu publicznego

Powierzchnia dziatki nr 422: 184 100 m?

Powierzchnia projektowanej zabudowy: 189,72 m? co jest réwne 0,10% pow. dziatki
tj. < 215 m? zgodnie z Decyzjg lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Powierzchnia drég dojazdow i dojscé: 335,66 m? co jest rowne 0,18% pow. dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna: 99 935m? co jest réwne 99,71% pow. dziatki

3. Opis do projektu architektoniczno — budowlanego
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane przeznaczenie obiektu budowlanego: obiekt o przeznaczeniu pozytku
publicznego jako obiekt turystyczny, krajoznawczy, rekreacyjny i dydaktyczny.

Program uzytkowy: na poziomie -0,90 znajduje sie taras wypoczynkowy (mini agorao—
walorach dydaktycznych) z siedziskami i miejscem na matg architekture (tawki, stoty itp.). Z poziomu
-0,90 na poziom posredni +-/0,00 prowadzg schody. Po obu stronach poziomu posredniego
zlokalizowane sg biegi schodowe prowadzgce na poziom gorny +4,54. Poziom +4,54 stuzy jako
platforma spacerowo - widokowa.

3.2. Parametry techniczne

Zestawienie powierzchni obiektu:

— powierzchnia zabudowy obiektu: 189,72 m?
— powierzchnia catkowita obiektu: 189,72 m?
— powierzchnia netto obiektu: 148,46 m?
— powierzchnia komunikacji: 47,92 m?

3.3. Forma architektoniczna

Projektowany obiekt bedzie dwu — poziomowy. Dolny poziom (-0,90 m) stanowi taras
wypoczynkowy (agore) z miejscem na siedziska, tawki i stoty.
Z dolnego poziomu na poziom gérny (+4,54m) prowadzg dwa niezalezne biegi schodowe z

kondygnacji posredniej (+/-0,00m). Gérny poziom stanowi taras widokowy w postaci pierscienia.

Parametry obiektu:
wymiary zewnetrzne obiektu: okrag o srednicy 20 m
wysokos¢ obiektu: 9,30 m (od poziomu terenu do najwyzszego punktu)
Kolorystyka obiektu:
— Balustrady schodow i tarasu wykonczone deskg kompozytowa petng uktadang poziomo i po
formie, kolor teak.
— Tarasy i schody wykoriczone deskg kompozytowg tarasowa, kolor teak.
— Stupy podpierajgce pierscien gérnego poziomu obiektu pomalowane na kolor czarny.



3.4. Uktad konstrukeyjny oraz zastosowane materiaty

3.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dziennik Ustaw z 27.04.2012r. Poz. 463) projektowany obiekt (platforma widokowa) zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej (niska zabudowa w prostych warunkach gruntowych), dla ktorej
geotechniczne warunki posadowienia opracowuje sie w formie ekspertyzy lub dokumentacji

geotechnicznej.

3.4.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty tarasow

Posadowienie bezposrednio poprzez stopy zelbetowe na poduszce z
betonu chudego min. grubos¢ 5cm na gruncie rodzimym.

— Zelbetowa $cianka fundamentowa gr. 20 cm po obwodzie.

— Stopy betonowe o $rednicy 30 cm (szalunek tracony — rury pcv
wypetnione betonem).

Taras poziom O

— Stopy betonowe o $rednicy 30 cm (szalunek tracony — rury pcv
wypetnione betonem).

— Podsypka piaskowa 30 cm

— Chudy beton 10 cm

—lzolacja

— Ptyta zelbetowa na stopach jw. gr. 15 cm ze spadkiem 2% z
odwodnieniem za pomocg przepustow odwadniajgcych wypuszczonych
poza obrys tarasu.

— Ptyta hydroizolowana bitumicznie od géry. Miejsca przebicia
hydroizolacji ptyty nalezy zabezpieczy¢ podktadkami kauczukowymi lub
gumowymi przed wptywem opaddw atmosferycznymi i wilgoci.

— Legary kompozytowe systemowe 50 x 35 mm, roztozone w odstepach
co 30 cm.

— Deska tarasowa kompozytowa gr. 25 mm (o podwyzszonej klasie
odpornosci na ogien Bfl-s1, nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO)

lub tozsama o takich samych parametrach.

Deska kompozytowa petna uktadana poziomo po formie ze szczeling
dylatacyjng deski mocowane wg zalecen wybranego producenta.

Fundamenty platformy

— Stopy fundamentowe zelbetowe

—tawa fundamentowa zelbetowa

Pomiedzy stopami tawy zelbetowe spinajgce i usztywniajgce konstrukcje.
Wszystkie elementy hydroizolowane.

Platforma widokowa

Konstrukcja platformy w postaci stalowych ram przestrzennych.
Podpory stalowe — stupy w ksztatcie litery ,V” z profili RP200x100x6 oraz
belki wiericzgcej RP200x100x6 tworzace tréjkatny sztywny uktad oraz
stupkéw pochwytowych z RK 100x5.

— Stupy stalowe RP 200 x 100 x 6 mm.

— Konstrukcja stalowa- ksztattowniki stalowe o wym.

RP 200 x 100 x 6 i RP 100 x 100 x 5

— Podkonstrukcja pod legary: ksztattowniki stalowe profil 60 x 40 mm




roztozone w odstepach co 50 cm.

— Legary systemowe aluminiowe 39 x 24 mm,

roztozone w odstepach co 30 cm, legary podparte co 50 cm (elementy
aluminiowe niezaleznie dwukrotnie malowane, tak aby powierzchnia
aluminium nie stykata sie z powierzchnig stali)

— Deska tarasowa kompozytowa gr. 25 mm (o podwyzszonej klasie
odpornosci na ogien Bfl-s1, nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO)

lub tozsama o takich samych parametrach.

Deska kompozytowa petna uktadana poziomo po formie ze szczeling
dylatacyjng deski mocowane wg zalecen wybranego producenta.

Schody — Konstrukcja stalowa - ksztattowniki stalowe o wym. 200x100x6 mm,
100x100x5 mm.

— Podkonstrukcja tworzgca stopnice : 2 x katownik wym. 120 x 80 x 10
mm zespawany warsztatowo

— Legary systemowe aluminiowe 39 x 24 mm

roztozone w odstepach co 30 cm, legary podparte co 50 cm (elementy
aluminiowe niezaleznie dwukrotnie malowane, tak aby powierzchnia
aluminium nie stykata sie z powierzchnig stali)

— Deska tarasowa kompozytowa gr. 25 mm (o podwyzszonej klasie
odpornosci na ogien Bfl-s1, nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO)

lub tozsama o takich samych parametrach.

Deska kompozytowa petna uktadana poziomo po formie ze szczeling
dylatacyjng deski mocowane wg zalecert wybranego producenta.

Balustrady platformy — Konstrukcja stalowa- ksztattowniki stalowe o wym.

RK 100x100x5 mm, 80 x 60 x 4 mm

— Elementy dystansujgce: spawane, dtugos¢ zmienna: profil zamkniety
60 x 60 x4 mmi50x 50 x 3 mm

— Kgtownik 100 x 50 x 6 mm

— Deska kompozytowa petna gr. 25 mm (o podwyzszonej klasie
odpornosci na ogien Bfl-s1, nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO)

lub tozsama o takich samych parametrach.

Deska kompozytowa petna uktadana poziomo po formie ze szczeling
dylatacyjng deski mocowane wg zalecen wybranego producenta.

Balustrady tarasu — Sciana zelbetowa gr. 20 cm

— Legary kompozytowe systemowe 50 x 35 mm

— Deska kompozytowa petna gr. 25 mm (o podwyzszonej klasie
odpornosci na ogien Bfl-s1, nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO)

lub tozsama o takich samych parametrach.

Deska kompozytowa petna uktadana poziomo po formie ze szczeling
dylatacyjng deski mocowane wg zalecen wybranego producenta.

Wszystkie elementy stalowe majg by¢ dwukrotnie pomalowane antykorozyjnie, farba
peczniejgcg ogniochronng i zagruntowane na zadany kolor w warsztacie, po czym wstepnie ztozone
w warsztacie dla ich spasowania. Po przywiezieniu na budowe i ponownym ztozeniu catg konstrukcje
nalezy ponownie dwukrotnie przemalowac farbg o zadanym kolorze.

Wszystkie elementy aluminiowe niezaleznie dwukrotnie malowaé, tak aby powierzchnia
aluminium nie stykata sie z powierzchnig stali.

Wszystkie deski kompozytowe uktadane ze szczelinami dylacyjnymi - montazowymi wzdtuz ich



krawedzi. Montaz desek nalezy przeprowadzi¢ stosujgc systemowe zaczepy montazowe mocowane
do krawedziowych szczelin montazowych, tak aby ukryte byty elementy montazowe wg zalecen
wybranego producenta.

W miejscu przedziurawienia powtoki hydroizolacji wstawi¢ podktadke kauczukowg lub
gumowa zabezpieczajgcg przed infiltracjg wody z opaddw atmosferycznych.

3.4.3. Wykoriczenie zewnetrzne

— Balustrady schoddéw, tarasu i platformy wykonczone deskg kompozytowsa petng uktadang
poziomo i po formie, gr. 25 mm, kolor: teak, (o podwyzszonej klasie odpornosci na ogien Bfl-
s1, nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO) lub tozsama o takich samych parametrach.

— Platforma tarasy i schody wykonczone deska tarasowg kompozytowg gr. 25 mm, kolor: teak,
(o podwyzszonej klasie odpornosci na ogien Bfl-s1, nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO) lub
tozsama o takich samych parametrach.

— Pochwyt ze stali nierdzewnej @ 42 mm.

— Stupy podpierajgce pierscien gérnego poziomu obiektu pomalowane na kolor czarny.

Deska kompozytowa tarasowa — 144 mm x 25 mm, powierzchnia ryflowana, szlifowana,
antyposlizgowa.
Deska kompozytowa petna — 140 mm x 25 mm, powierzchnia wyciskana .

Wszystkie elementy stalowe i aluminiowe malowane.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbg peczniejgca ogniochronna.
3.5. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg lokalizacje nie jest przewidziany jako dostepny dla
0s6b niepetnosprawnych.

3.6. Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w zadne instalacje.
3.7. Wptyw obiektu na srodowisko i ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja potozona jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
,Dolina Dolnej Odry” (PLB320003) wyznaczonym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
12.01.2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U.Nr 25, poz.133 z 2011 r.);
zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, poz.1220 z
2009 r.) w ktérym zabrania sie podejmowania dziatarh moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi
dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Nadles$nictwo nie przewiduje podejmowania dziatan moggcych, osobno lub w potaczeniu z
innymi dziataniami, znaczaco negatywnie oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura 2000.

3.7.1. Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania $ciekéw

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie posiadata zapotrzebowania na wode i odprowadzanie
sciekow.



3.7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje znacznej emisji zanieczyszczen do powietrza. Jej
zrodtem w fazie budowy beda pojazdy sprzetu budowlanego niezbedne do wykonania prac
budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji obiektu emisja do powietrza nie bedzie wystepowac.

3.7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Nieruchomo$¢ zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpadow
komunalnych (pojemnik na $mieci).

3.7.4. Emisja hatasu
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji hatasu, wibracji ani promieniowania.
3.7.5. Wptyw obiektu na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i gruntowe

Przedmiotowa dziatka jest zadrzewiona drzewami iglastymi i lisciastymi. Projektowany obiekt
oraz zagospodarowanie terenu zaprojektowane zostaty w taki sposéb, aby nie spowodowac wycinki
istniejgcego drzewostanu.

Zakres prac ziemnych nie bedzie powodowat naruszenia poziomu wdd gruntowych na
dziatkach sgsiednich poza granicg dziatki Inwestora.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu gleby, wéd powierzchniowych i
gruntowych.

3.7.6. Zachowanie wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich oraz nie pogarsza
warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci przez pozbawienie: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci.

Projektowany budynek nie bedzie ograniczat dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w sasiednich budynkach (zaréwno istniejgcych jak i moggcych
powstac na sgsiednich dziatkach) oraz sam nie bedzie przystaniany przez budynki sgsiednie.

Projektowany budynek nie bedzie stwarzat ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 213 pkt 1) a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dla projektowanego obiektu
nie wymagane jest okreslenie klasy odpornosci pozarowej. Odlegtosci obiektu od sgsiednich dziatek
budowlanych spetniajg wymagania § 12 oraz § 271 warunkdw technicznych.

Zgodnie z § 3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych projektowany
obiekt budowlany nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia.

Materiaty wykoniczeniowe balustrad, schoddéw i tarasow bedg o podwyzszonej klasie
odpornosci na ogien Bfl-s1 - nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO. Stupy i konstrukcja stalowa bedzie
zabezpieczona farbg peczniejgcg ogniochronna.



4. Uwagi koricowe

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi i
przepisami BHP oraz instrukcjami producentdow materiatéw i urzadzen zastosowanych do budowy,
ktére to materiaty nalezy traktowad, jako uzupetnienie niniejszej dokumentacji.

WSszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadaé aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegdétowymi. Przed zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o
identycznych parametrach technicznych i wizualnych, w stosunku do przywotanych w projekcie.
Kazde zmiany, dokonane w toku wykonania robot, w stosunku do projektu muszg by¢ oficjalnie
uzgadniane. W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki
powinien mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Zakres prac podany w niniejszym
opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i uscislenia na danym etapie. Nalezy sie liczy¢ z
mozliwoscig wystgpienia prac dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po
rozpoczeciu prac budowlanych.

Na platformie nalezy umiesci¢ monitoring, aby przeciwdziata¢ aktom wandalizmu bad?
podpalenia.

Opracowat
mgr inz. Marek Antoszczyszyn



Zatycznik nr 1 —ZESTAWIENIE MATERIALtOWE

System kompozytowy
Deska tarasowa kompozytowa

Szerokos¢ 144 mm

Grubos¢ 25 mm

Materiat wykonania Kompozyt WPC

Montaz Na zewnatrz, ponad podtozem, na legarach

za pomoca klipsow systemowych

Zalecany rozstaw legaréw <30cm

Kolor Teak

Powierzchnia Ryflowana, szlifowana
Klasa w zakresie reakcji na ogien Bg-s1

Odpornos¢ biologiczna Klasa 3

System kompozytowy
Deska petna

Szerokosc 140 mm

Grubos¢ 25 mm

Materiat wykonania Kompozyt WPC

Montaz Na zewnatrz, ponad podtozem, na legarach

za pomocg wkretow lub srub

Zalecany rozstaw legaréw <35cm
Kolor Teak
Powierzchnia Wyciskana
Klasa w zakresie reakcji na ogien Bi-s1
Odpornosc biologiczna Klasa 3

System kompozytowy

Legar

Szerokosc 50 mm

Wysokosc 35 mm

Klasa w zakresie reakcji na ogien Bq-s1

Materiat deski Kompozyt drewno — tworzywo (PCV) WPC




System kompozytowy
Listwa zakonczeniowa

Szerokosc 60 mm

Wysokosc 35 mm

Klasa w zakresie reakcji na ogien Bg-s1

Materiat deski Kompozyt drewno — tworzywo (PCV) WPC

Lampa solarna

Nowoczesna oprawa parkowa, minimalistyczne wzornictwo, montaz na stupie o srednicy 60-65
mm wys. min. 3,0 m

Zrédto $wiatta led

Stopien szczelnosci IP65

Odpornos¢ na uderzenie IKO7

Temperatura barwowa 4000

Wspodtczynnik oddawania barw >70

Materiat korpusu oprawy Aluminium

Materiat klosza PMMA

Sposdb montazu Szczytowy, na stupie
Wymiary 430 /@ 400

Hydroizolacja
Elastyczna, mineralna zaprawa uszczelniajgca
Biata, bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy elastyczna powtoka uszczelniajaca.

Do stosowania na wszelkich nosnych, spotykanych w budownictwie podtozach.
Wigzaca hydraulicznie.

tatwa w stosowaniu.

Moze by¢ nanoszona pacg, pedzlem lub natryskiwana odpowiednim urzgdzeniem.
Wiaze z wilgotnym podtozem bez wstepnego gruntowania.

Dyfuzyjna, odporna na mrdz, starzenie i promieniowanie UV.




MAtLA ARCHITEKTURA

tawki 8 szt.

Materiat Stal czarna
Drewno

Wysokos¢ [cm] 48

Szeroko$¢ [cm] 66

Dtugosé [cm] 183

Waga ok. 45 kg

Montaz tawki za pomocg kotkéw rozporowych.

Smietniki 7 szt.

——
=

Materiat

profile stalowe
deseczki drewniane
wktad z blachy ocynowane;j

Wysokos$¢ [cm] 70 cm
Szerokos¢ [cm] 50 cm
Waga ok. 20 kg
Pojemnosé ok. 40|

Kosz na smieci o jednej nodze.

Konstrukcja opiera sie na pojedynczym stupku
wykonanym z czarnej stali, podtrzymuje wktad
oraz drewniang obudowe wykonang z desek
sosnowych.

Kosz montowany poprzez zabetonowanie
stalowej nogi w fundamencie.
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