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1. Zakres i podstawa opracowania

1.1. Zakres opracowania



Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany platformy obserwacyjno —
widokowej na Gorze Stowianskiej w miejscowosci Widuchowa gm. Widuchowa na
dziatce nr 422 obreb Widuchowa 1.

1.2. Wykaz opracowan branzowych i towarzyszacych

W sktad projketu wchodzg nastepujgce opracowania branzowe:
— Branza architektura ogélnobudowlana — TOM |
— Branza konstrukcyjna — TOM Il
— Opinia geotechniczna — TOM llI

1.3. Wykaz materialéw wyjsciowych i dokumentéw bedacych podstawa
opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce materiaty wyjsciowe i dokumenty:

— Zlecenia Inwestora i ustalenia projektowe: umowa nr 27/2016 z dn. 07.11.2016r.
pomiedzy Zespotem Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin a Biurem
Konserwacji Przyrody S.C., ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra,

— Wizja lokalna,

— Uzgodniona z inwestorem koncepcja projektu,

— Uaktualniona mapa do celéw projektowych wykonana w ramach roboty
geodezyjnej 6640.1758.2016, data sporzadzenia: 21.11.2016r.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr ISR.6730.4.2016 z
dn. 11.10.2016r.

— Sprostowanie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ISR.6730.4.2016 z dn. 11.10.2016r.

— Opinia geotechniczna dla dz. nr 422 w Widuchowej sporzadzona przez dr inz.
Barbare Bryl.

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa platformy obserwacyjno — widokowej na
Gorze Stowianskiej w miejscowosci Widuchowa gm. Widuchowa na dziatce nr 422
obreb Widuchowa 1.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowanie dziatki

Teren objety granicg opracowania znajduje sie na Gorze Stowianskiej w
miejscowosci Widuchowa gm. Widuchowa na dziatce nr 422 obreb Widuchowa 1, w
woj. zachodniopomorskim.

Powierzchnia dziatki nr 422 wynosi: 184 100 m2.

Dz. nr 422 obejmuje szczyt Gory Stowianskiej z niezalesionym zboczem od
strony potudniowo - zachodniej. W stanie obecnym dziatka nr 422 jest
niezabudowana, czesciowo zadrzewiona i poro$nieta trawg

Dostep do drogi publicznej znajduje sie od strony wschodniej poprzez dz. nr
421/1 z dziatki drogowej nr 198.



2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
2.3.1. Uklad komunikacyjny

Projektowana platforma obserwacyjno — widokowa zlokalizowana bedzie w
centalno- wschodniej czesci dziatki na szczycie Gory Stowianskiej. Do platformy
prowadzi projektowane dojscie o szerokosci 2 m w postaci sciezki szutrowo —
kamiennej od drogi lesnej, obiegajgcej podnoze Gory Stowianskiej z elementami
matej architektury (siedziska, fawki itp.) na zakretach $ciezki.

Projektowane dojscie do platformy obserwacyjno — widokowej biec bedzie po
potudniowo — zachodnim zboczu Goéry Stowianskiej.

2.3.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowana dziatka jest czesciowo zadrzewiona i porosnieta trawa.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscu niezalesionym tak aby nie
byto koniecznosci usuwania drzew. Utwardzenie terenu pod droge oraz wykonanie
dojscia zaprojektowane zostato tak aby nie byto koniecznosci usuwania istniejgcych
drzew. Teren pod dojscie do platformy ulegnie cze$ciowemu wyréwnaniu.

2.3.3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) miesci
sie w catosci na przedmiotowej dziatce nr 422.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkow fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przedmiotowy obiekt nie narusza intereséw 0sob trzecich zgodnie z pkt. 2 ppkt. 2.5.
decyzji o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ISR.6730.4.2016 z dn. 11.10.2016r. Po realizacji planowanej inwestycji, na
sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie Warunkéw Zabudowy o parametrach
wiasciwych dla rejonu lokalizacji.

2.3.4. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz o
ochronie wynikajacej z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestyciji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona
dziedzictwa kulturowego i zabytkow lub ochrona débr kultury wspétczesnej. Teren
objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.3.5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego



Na przedmiotowg dziatke nie miata wptywu eksploatacja gérnicza, teren
przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
oraz zgodnos¢ z Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Powierzchnia dziatki nr 422: 184 100 m?

Powierzchnia projektowanej zabudowy: 189,72 m? co jest rowne 0,10% pow. dziatki
tj. <215 m?* zgodnie z Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Powierzchnia drog dojazdow i dojs¢: 335,66 m? co jest rowne 0,18% pow. dziatki.
Powierzchnia biologicznie czynna: 199 935m? co jest rowne 99,71% pow. dziatki.

3. Opis do projektu architektoniczno — budowlanego
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane przeznaczenie obiektu bud.: obiekt o przeznaczaczeniu pozytku
publicznego jako obiekt turystyczny, krajoznawczy, rekreacyjny i dydaktyczny.

Program uzytkowy: na poziomie -0,90 znajduje sie taras wypoczynkowy z
siedziskami i miejscem na matg architekture (tawki, stoty itp.). Z poziomu -0,90 na
poziom posredni +-/0,00 prowadzg schody. Po obu stronach poziomu posredniego
zlokalizowane sg biegi schodowe prowadzgce na poziom gorny +4,54. Poziom +4,54
stuzy jako platforma spacerowo - widokowa.

3.2. Parametry techniczne

Zestawienie powierzchni obiektu:

— powierzchnia zabudowy obiektu: 189,72 m?
— powierzchnia catkowita obiektu: 189,72 m?
— powierzchnia netto obiektu: 148,46 m?

— powierzchnia komunikacji: 47,92 m?

3.3. Forma architektoniczna

Projektowany obiekt bedzie dwu — kondygnacyjny. Dolng kondygnacje (-0,90 m)
stanowi taras wypoczynkowy z miejscem na siedziska, tawki i stoty.
Z dolnej kondygnacji na kondygnacje goérng (+4,54m) prowadzg dwa niezalezne biegi
schodowe z kondygnacji posredniej (+/-0,00m).
Gérng kondygnacje stanowi taras widokowy w postaci pierscienia.

Parametry obiektu:
— wymiary zewnetrzne obiektu: okrag o srednicy 20m
— wysoko$¢ obiektu: 9,30m (od poziomu terenu do najwyzszego punktu)

Kolorystyka obiektu:

— Balustrady schodéw i tarasu wykohczone drewnopodobnym kompozytem drewna
(np. deska elewacyjng z wtbknocementu CL 105 ciemny dgb).

— Tarasy i schody wykonczone drewnopodobnym kompozytem drewna (np. deskg
tarasowg kolor 504 Korzenny brgz).

— Stupy podpierajgce pierscien gornego poziomu obiektu pomalowane na kolor



czarny.
3.4. Uktad konstrukcyjny oraz zastosowane materiaty
3.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z 27.04.2012r. Poz. 463) projektowany obiekt
(platforma widokowa) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (niska
zabudowa w prostych warunkach gruntowych), dla ktérej geotechniczne warunki
posadowienia opracowuije sie w formie ekspertyzy lu dokumentacji geotechnicznej.

3.4.2. Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatlowe podstawowych elementéw
konstrukcyjnych

Fundamenty taraséw - Sciana zelbetowa gr. 25cm po obwodzie
- Stupy z bloczkéw betonowych 25x25 cm w rozstawie
100x100cm

Tarasy - Legary aluminiowe 50x50 mm roztozone w odstepach 100 cm
- Legary systemowe 30x40 mm roztozone w odstepach 40cm

- Deska tarasowa gr. 28mm kolor 504 Korzenny brgz o
podwyzszonej klase odpornosci na ogien Bfl-s1 (fire resistant -
nie rozprzesztrzeniajgca ognia NRO) lub tozsama o takich
samych parametrach.

Fundamenty platformy - Stopy fundamentowe zelbetonowe
- Lawa fundamentowa zelbetonowa

Platforma widokowa - Stupy stalowe RP200x100x6

- Konstrukcja stalowa- ksztattowniki stalowe o wym.
RP200x100x6,0, RP100x100x5,0

- Legary aluminiowe 50x50 mm roztozone w odstepach 100 cm
- Legary systemowe 30x40 mm roztozone w odstepach 40cm

- Deska tarasowa gr. 28mm kolor 504 Korzenny brgz o
podwyzszonej klase odpornosci na ogien Bfl-s1 (fire resistant -
nie rozprzesztrzeniajgca ognia NRO) lub tozsama o takich
samych parametrach.

Schody - Konstrukcja stalowa- ksztattowniki stalowe o wym.
200x100x6,0, 100x100x5,0

- Legary aluminiowe 50x50 mm roztozone w odstepach 100 cm
- Legary systemowe 30x40 mm roztozone w odstepach 40cm

- Deska tarasowa gr. 28mm kolor 504 Korzenny brgz o
podwyzszonej klase odpornosci na ogien Bfl-s1 (fire resistant -
nie rozprzesztrzeniajgca ognia NRO) lub tozsama o takich
samych parametrach.

Balustrady - Konstrukcja stalowa- ksztattowniki stalowe o wym. 100x100x5,0
- Legary aluminiowe 50x50 mm roztozone w odstepach 100 cm

- Legary systemowe 30x40 mm roztozone w odstepach 40cm

- Deska elewacyjna np. z wibknocementu, kolor CL 105 ciemny
dab, niepalna, A2-s1, dO lub tozsama o takich samych




parametrach.

3.4.3. Wykonczenie zewnetrzne

— Balustrady schodéw i tarasu wykonczone drewnopodobnym kompozytem drewna
(np. deska elewacyjng z wtoknocementu kolor CL 105 ciemny dgb) niepalna, A2-s1,
dO lub tozsama o takich samych parametrach.

— Tarasy i schody wykonczone drewnopodobnym kompozytem drewna (np. deskag
tarasowg kolor 504 Korzenny brgz) o podwyzszonej klase odpornosci na ogien Bfl-s1
(fire resistant - nie rozprzesztrzeniajgca ognia NRO) lub tozsama o takich samych
parametrach.

— Stupy podpierajgce pierscien gornego poziomu obiektu pomalowane na kolor
czarny. Zabezpieczone farbg peczniejgcg ogniochronna.

3.5. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projketowany obiekt ze wzgledu na swojg lokalizacje nie jest przewidziany jako
dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

3.6. Wyposazenie budowlano instalacyjne
Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w zadne instalacje.
3.7. Wplyw obiektu na srodowisko i ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja potozona jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000 ,Dolina Dolnej Odry” (PLB320003) wyznaczonym rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow (Dz.U.Nr 25, poz.133 z 2011 r.); zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, poz.1220 z 2009 r.) w ktérym
zabrania sie podejmowania dziatarh moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi
dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura
2000.

Nadlesnictwo nie przewiduje podejmowania dziatah mogacych, osobno lub w
pofgczeniu z innymi dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywac¢ na cele ochrony
obszaru Natura 2000.

3.7.1. Zapotrzebowanie na wode i spos6b odprowadzania sciekow

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie posiadata zapotrzebowania na wode i
odprowadzanie Sciekow.

3.7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje znacznej emisji do powietrza. Jej
zrodtem w fazie budowy bedg pojazdy sprzetu budowlanego niezbedne do
wykonania prac budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji obiektu emisja do
powietrza nie bedzie wystepowac.

3.7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw



Nieruchomosc¢ zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzgce gromadzeniu
odpaddéw komunalnych (pojemnik na smieci).

3.7.4. Emisja hatasu

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji hatasu, wibracji ani
promieniowania.

3.7.5. Wpltyw obiektu na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i gruntowe

Przedmiotowa dziatka jest zadrzewiona drzewami iglastymi i lisciastymi.
Projektowany obiekt oraz zagospodarowanie terenu zaprojektowane zostaty w taki
sposob, aby nie spowodowac wycinki istniejgcego drzewostanu.

Zakres prac ziemnych nie bedzie powodowat naruszenia poziomu waéd
gruntowych na dziatkach sgsiednich poza granicg dziatki Inwestora.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu gleby, wod
powierzchniowych i gruntowych.

3.7.6. Zachowanie wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich oraz nie
pogarsza warunkoéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci przez pozbawienie:
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci.

Projektowany budynek nie bedzie ograniczat dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w sgsiednich budynkach (zaréwno
istniejgcych jak i mogacych powsta¢ na sgsiednich dziatkach) oraz sam nie bedzie
przystaniany przez budynki sgsiednie.

Projektowany budynek nie bedzie stwarzat ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie oraz przez
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 213 pkt 1) a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dla
projektowanego obiektu nie wymagane jest okreslenie klasy odpornosci pozarowej.
Odlegtosci obiektu od sgsiednich dziatek budowlanych spetniajg wymagania § 12
oraz § 271 warunkow technicznych.

Zgodnie z § 3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych projektowany obiekt budowlany nie wymaga zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia.

Materiaty wykonczeniowe balustrad, schoddw i taraséw bedg o podwyzszonej
klasie odpornosci na ogien Bfl-s1 - nie rozprzesztrzeniajgca ognia NRO). Stupy i
konstrukcja stalowa bedzie zabezpieczona farbg peczniejgcg ogniochronng.

4. Uwagi koncowe

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi wymaganiami



technicznymi i przepisami BHP oraz instrukcjami producentow materiatow i urzgdzen
zastosowanych do budowy, ktére to materiaty nalezy traktowac, jako uzupetnienie
niniejszej dokumentacji.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Przed zastosowaniem elementow
budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Projektant dopuszcza
zastosowanie innych materiatow i urzgdzen o identycznych parametrach
technicznych i wizualnych, w stosunku do przywotanych w projekcie. Kazde zmiany,
dokonane w toku wykonania robot, w stosunku do projektu musza byc oficjalnie
uzgadniane. W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.
Zakres prac podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do
okreslenia i uscislenia na danym etapie. Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia
prac dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczeciu
prac budowlanych.

Opracowat



