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O0ZNACZENIA:

M. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
STALOWA MOSTU;

1. TEOWNIK STAL. NIEROWNOMIERNY
T60x60-260xF(mm), NALEZY WYKONAC
JAKO DOPASOWANY | MOCOWANY DO
ISTNIEJACEJ WIATROWNICY MOSTU;

2.1 KATOWNIK STALOWY, L60x40x5
(mm), NALEZY WYKONAC JAKO ZEW.
RAME DLA SIEDZISKA ORAZ OPARCIA;
2.2 KATOWNIK STALOWY, L40x40x4
(mm), L=64+40(cm), NALEZY WYKONA(
JAKO ZEWNETRZNA RAME DLA STOtU;

2.3 KATOWNIK STALOWY L60x40x5
(mm), MOCOWANY SPAWEM DO ISTN.
ELEMENTU MOSTU, JAKO NAKtADKA
MOCUJACA DLA PtASKOWNIKA
STALOWEGO (OZN. 4.1);

3.1, ELEM. PODLUZNY - PLASKOWNIK
STAL. P60x5(mm), L=32/43(cm), MOCOW.
DO TEOWNIKA STAL. (OZN. 1) LUB
ISTNIEJACEJ WIATROWNICY MOSTU;

3.2. ELEM. POPRZECZNY- PtASKOWNIK
STAL. P50x10(mm), L=64(cm), MOCOW.
DO RAMY SIEDZISKA | OPRACIA (OZN.
2.1) ORAZ ELEM. PODLUZNEGO (OZN. 3);
4.1 ELEM. PIONOWY - PtASKOWNIK
STAL. 0 WYM. 165x10(mm), L=325(cm),
NALEZY WYKONAC JAKO MOCOWANY
DO KATOWNIKA STALOWEGO (0ZN. 2.3);
4.2 ELEM. PIONOWY - PLASKOWNIK
STAL. 0 WYM. 165x10(mm), L=315(cm),
NALEZY WYKONAC JAKO MOCOWANY
DO KATOWNIKA STAL. (0ZN. 2.3) |
SPAWANY POMIEDZY PtASKOWNIK]
STAL. (0ZN. &.1);

4.3 ELEM. PIONOWY - PLASKOWNIK
STAL. 0 WYM. 165x10(mm), L=315 (cm),
NALEZY WYKON. JAKO DOPASOWANY
NA MIEJSCU DO ISTN. ELEM. MOSTU;

5.1. ELEM. PODLUZNY - PLASKOWNIK
STAL. P60x10(mm), L=64(cm), MOCOWAN.
DO ELEM. PIONOWYCH (0ZN.4.1-4.3);
5.2. ELEM. POPRZECZNY - PtASKOWNIK

STAL. P60x10(mm), L=64(cm), MOCOWAN.
DO ELEM. PIONOWYCH (0ZN.4.1-4.3);

6.1. DESKI KOMPOZYTOWE Z DREWNA
SYNTETYCZNEGO, WYM. 150x25(mm);

6.2. WYPELNIENIE PULPITU - BLACHA
ALUMINIOWA 0 GR. 3(mm), WYM.
50x64+40(cm), ZABEZP. UTWARDZONYM

LAKIEREM, MOCOWANA DO ELEMENTOW

PODLUZYCH (0ZN 5.2) TASMA
DWUSTRONNA.
UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY Z NATURY;

2. DOBOR ODCIENIA | STRUKTURY
BELEK DESEK KOMPOZYTOWYCH
NALEZY UZGODNIE Z PROJEKTANTEM
NA ETAPIE REALIZACJI;

3. ELEMENT WYPELNIENIA PULPITU
(0ZN.3) NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZALECENIEM PRODUCENTA;

4, WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE

NALEZY WYKONAC JAKO OCYNKOWANE
I MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM: RAL 7016;

5. W ZALEZNOSCI 0D MIEJSCA EL.
STALOWE NALEZY tACZYC ZE SOBA
POPRZEZ SPAWANIE BADZ PRZEZ

SKRECANIE SRUBAMI STOZKOWYMI
PRZEZ PRZEKtADKI GUMOWE;

6. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE

ROWNOWAZNEGO SPOSOBU MOCOWANIA,
PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM;
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PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWE)J
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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