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ZESTAWIENIE MATERIALOW BALUSTRADA B2
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Nr | Liczba Przedmiot Dlugos¢ Masa_[kg] Powierzchnia Gatunek .
pozycji| [szt] [mm] 1 szt catkowita mu[lr:\;l]omu materiatu Uwagi

1| 2 3 4 5 6 7 8 9
Element: PB1

1 1(0100 6480 68.69 68.69 2.4 S3550R

2 4 |80 294 2.54 10.16 0.36 S355R

3 4 | m100x10 90 0.71 2.84 0.08 S3550R

4 4 | $rM10 45 56 B PN-EN_ISO_4014: 2004

S 4 | Podkt.10.5 St PN-EN_ISO_7089: 2004

6 4 | Nakr.M10 0.01 0.04 5 PN-EN_ISO_4032: 2004
simo do:  PB1 f sat. 81.73 kg|  2.84 m?
Wykonac: 4 st 326.92 kg|  11.36 m?

Masa Sumaryczna dla Rysunku 327 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 6 kg
Masa Catkowita dla Rysunku 333 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 11.4 m2

Masa [kq]

Powierzchnia

DOSTOSOWAC NA BUDOWIE
DO UKLADU NITOW

2. POZYCJE STALOWE POACZYC SPOINAMI PACHWINOWYMI

GR.0,7mm CIENSZEGO ELEMENTU

Nr | Liczba Przedmiot Dfugosé . Gatunek .
pozycji| [szt] [mm] 1 szt calkowita mu[lrt:‘:l]omo materiaiu Uwagi
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
Element: PB2
4 4 |$rM10 45 56 B PN-EN_ISO_4014: 2004
5 4 | Podkt.10.5 St PN-EN_ISO_7089: 2004
6 4 | Nakr.M10 0.01 0.04 5 PN-EN_ISO_4032: 2004
7 1(0100 6063 64.27 64.27 2.24 S3350R
8 4 |80 294 2.54 10.16 0.36 S3550R
9 4 | »100x10 90 0.71 2.84 0.08 S355R
suma da: ~ PB2 szt 77.31 kg|  2.68 m?
Wykona: 104 sz 8040.24 kq| 278.72 m?
Masa Sumaryczna dla Rysunku 8040 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 145 kg
Masa Catkowita dla Rysunku 8185 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 278.7 m2
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PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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