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0ZNACZENIA:

1. ELEM. KONSTRUKCYJNE POD STOPIEN
SCHODOWY - ROZW. SZCZEGOLOWE W
PW BRANZA KONSTRUKCYJNA;

2. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STOPNIA
SCHODOWEGO (OZN. 1) - PLASKOWNIK
STALOWY, WYM. 80x25,
L=25,5/55,5(cm);

3. ELEM. POZIOMY RAMY, GORY |
DOLNY - ZAMK. PROFIL STALOWY O
WYM. 25x30x4(mm), L=80(cm);

4.1, PODPARCIE SIEDZISKA - PROFIL
ZAMKNIETY, STALOWY, WYM.
50x25x4(mm), H=29,6(cm);

4.2, PODPARCIE SIEDZISKA - PROFIL
ZAMKNIETY, STALOWY, WYM.
50x25x4(mm), H=11,6(cm);

5. PODPARCIE POD POSZYCIE - ZAMK.
PROFIL STALOWY, WYM. 50x30x5(mm),
L=29%/597/89F mm);

6. BLACHA CORTEN, PO ZEWNETRZNEJ
STRONIE(CZTERY éCIANY), MOCOWANA

TASMA DWUSTRONNA DO ELEM. STAL.
KONSTRUKCJI SIEDZISKA, GR. 3(mm);

UWAGI:
1. ROZW. SZCZEGOLOWE SCHODOW S2
W PW BRANZA KONSTRUKCYJNA;

2. DOBOR ODCIENIA | BLACHY CORTEN
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
NA ETAPIE REALIZACJI:

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
NALEZY WYKONAC JAKO OCYNKOWANE
| MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM: RAL 7016,

L. KONSTR. SIEDZISK MONTOWANA DO
KONSTR. GLOWNEJ SRUBAMI STOZK.
NA PRZEKtADKACH GUMOWYCH;

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY Z NATURY.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

—
BRANZA

ARCHITEKTURA

—
STADIUM PROJEKTU

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY X11.2016

TYTUL RYSUNKU

MAtA ARCHITEKTURA - SIEDZISKO
TYPU KUBIK

[r—
NR RYSUNKU SKALA

A1k 1:10; 1:25




