| UWAGI:
v 1. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY

ARCH. NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC
Z PW BRANZY KONSTRUKCYINEJ;

2. PRZED PRZYSTAP. DO REALIZACJI

|1| |I| NALEZY SPRAW. WYMIARY Z NATURY;

i [ [ [ 3. RENOWACJA BETONOW. ELEM. ISTN.

‘ } o ‘ 28508 PRZYCZOtKA MOSTU (OZN. P1, P2, P3)
608.3 ‘I 608.5 608.3 ! 608.3 608.3 608.3 DOTYCZY PRZYCZOLKOW PO OBU

STRON. MOSTU (PRZY 0SI 0 ORAZ 0');

4. NAWIERZCHNIE DROGI ROWEROWEJ
NALEZY WYZNACZYC LINIA Z
KRUSZYWA FLUORESCENCY JNEGO;

5. ELEM. MALEJ ARCHITEK. POMIEDZY
PRZEStAMI (OSIE MOSTU 1-4, &'-1)
NALEZY ROZMIESZCZAC ZGODNIE Z
WYMIARAMI PRZEDSTAWIONYMI NA
RYS.DLA ZESTAWU W OSIACH 0-1;
3/ 6. DOBOR ODCIENIA NAWIERZCHNI

SCIEZKI ROWEROWJ( PLYTY
PREFABRYKOWANE Z KONGLOMERATU,
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s smaas e —- Eoocoreoaass s a1l LuzZeoDNIE 7 PROJEKTANTEM NA ETAPIE
gg REALIZACJ;

7. DOBOR ODCIENIA POSZYCIA Z DESEK
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KOMPOZYTOWYCH NALEZY UZGODNIE Z
PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI;
= 8. DOBOR ODCIENIA | STRUKTURY

POSZYCIA Z BLACHY CORTEN NALEZY

280335 UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
REALIZACII;
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i 9. DOBOR ODCIENIA FARBY W KOL.

3210 CORTEN NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI;
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| MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxlk.com
[PROJEKTOWAL PODPIS
nge inz. arch. 1 0MAsz Maksymiuk
wpr.te_19/ZP0iA/2005
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SPRAWDZIt PODPIS
ngr inz. orcr. BONdaN Bay
wr. N 55/52/99

LEGENDA: 0ZNACZENIA ELEMENTY PROJEKTOWANE: W KOL. CIEMNO SZARYM: RAL 7012, SPRACOWALA OIS

NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROW.
Z PLYT PREFARYKOWANYCH

NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROW.
Z BETONU ASFALTOWEGO

OBRZEZE BETONOWE, WYM.
8x30(cm).

NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROW.
KRUSZYWO FLUORESTENC.

NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA
Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

ODWODNIENIE LINIOWE

ELEMENTY ISTNIEJACE MOSTU:

M. ISTNIEJACE ELEMENTY KONSTRUK.
STALOWEJ MOSTU, PODDANE
KONSERWACJI, MAL. W KOL.: RAL. 7012;

P1. ISTN. ELEM. PRZYCZOtKA MOSTU -
RENOWACJA ELEM. BETONOWYCH,
OPRAC. SZCZEG. W PW BRANZA ARCH.;

P2. ISTNIEJACY PRZYCZOLEK MOSTU -
RENOWACJA ELEM. BETONOWYCH

| KLINKIEROWYCH, OPRACOWANIE
SZCZEG. W PW BRANZA KONSTR.;

P3. ISTNIEJACE PODPORY MOSTU -
RENOWACJA ELEM. BETONOWYCH

| KLINKIEROWYCH, OPRACOWANIE

SZCZEG. W PW BRANZA KONSTR.;

1. STOJAK ROWEROWY NA MOSCIE -
WG. RYS. ZT.10 W PW BRANZA ARCH.;
2.1, ZESTAW MEBLI NA MOSCIE - WG
RYS. ZT.12 W PW BRANZA ARCH.;

2.2 ZESTAW MEBLI NA MOSCEE - WG
RYS. ZT.13 W PW BRANZA ARCH.;

3. ELEMENTY UZUPEtN. BALUSTRADY

NA MOSCIE - PROFILE STALOWE MAL.
W KOL. CIEMNO SZARYM: RAL 7012,

SZCZEG. ROZW. WG PW BRAN. KONSTR.;

4. ELEMENTY WYPEtN. BALUSTRADY
NA MOSCIE - SIATKA KREPOWANA,
WIELOKARBOWA, 0CZKA 60x60(mm),
PRET 23,5(mm), OCYNKOWANA | MAL.

SZCZEG. ROZW. WG PW BRAN. KONSTR ;

5. ODPROWADZENIE WODY Z POZ. 2-GO
PLATFORMY - RURA SPUSTOWA,
TYTAN.-CYNKOWA, WYM. 100x80(mm);
6. ZNAK POZIOMY A-30 - ELEMENT
NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
FLUOROSTENCY NEGO;

7. OGRODZENIE NA WYSPIE MINERALNEJ
- WG RYS. ZT.09 W PW BRANZA ARCH.

8. SCHODY WEJSCIOWE NA PLATFORME,

NALEZY WYKONYWAC WG PW BRANZA
KONSTRUKCYJA, OZNACZENIA BAL.01-05

ODNOSZA SIE DO BALUSTRAD NA

SCHODACH, WTORE NALEZY WYKON. WG
RYS. A19 W PW BRANZA ARCHITEKT.

TYTUL RYSUNKU

iz o Aleksandra Pichulska
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWE)J
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[TBRANZA

ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY XI11.2016

RZUT PRZEStA ZACHODNIEGO MOSTU
- POZIOM 0

NR RYSUNKU SKALA

A.01 1:100




