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O0ZNACZENIA:
O0ZNACZENIA 11, 1.2, 2, 3 DOT. ELEMEN.

\ PODPARCIA DLA SCIAN AZUROWYCH
(OZN. &) - KATOWNIK STAL. L&0x40xL.
SPOSOBY MOCOWANIA:

\ 1.1. ELEM. MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
STROPU 2-GO POZIOMU PLATFORMY;
1.2 ELEM. MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
PULPITOWE) 1-GO POZIOMU PLATFORMY;
2. ELEM. MOCOWANY DO StUPOW
(CEOWNIK STAL. E80x40x4.5, SZCZEG.
LOK. StUPOW PATRZ RYS. A.02-03 W
PW BRANZA ARCHITEKTONICZNA);

s 3. ELEM. MOCOWANY DO KATOWNIKOW
STAL.(OZN. 1.1, 1.2, 2) ORAZ StUPOW
(CEOWNIK STAL. E80x40x4.5, SZCZEG.
LOK. StUPOW PATRZ RYS. A.02-03 W
PW BRANZA ARCHITEKTONICZNA);

4. WYPELNIENIE SCIAN AZUROWYCH -
BLACHA CORTEN, PERFOROWANA O GR.
1,5(mm), MAKS. SZEROKOSE ARKUSZA
150(cm); OCZKA OKRAGLE O SREDNICY
20(mm), ODLEGtOSC OCZEK 30(mm),
MARGINES ZEW. 0D POLA PER. 40(mm);
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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAP. DO REALIZACII
NALEZY SPR. WYMIARY Z NATURY;

2. ELEM. PODKONSTR. DLA BLACHY
AZUROWEJ (OZN. 1.1, 1.2, 2, 3) NALEZY
WYKONAC JAKO OCYNKOWANY | MAL.
PROSZKOWO W ODCIENIU CORTENU;

3. POZOSTALE ELEM. STAL. NALEZY
WYKONAL JAKO OCYNKOWANE | MAL.
PROSZKOWO W KOL. GRAF: RAL 7016;
4. ELEM. PODKONSTR. DLA BLACHY
AZUROWEJ (OZN. 11, 1.2, 2, 3) NALEZY
tACZYC ZE SOBA METODA SPAWU
NIEWIDOCZNEGO;

5. ARKUSZE BLACHY PERFOROWANEJ
NALEZY MOCOWAC ZA POMOCA SRUB
Z NAKRETKA MOCUJACA, PRZEZ
PRZEKtADKI GUMOWE, ROZW. SZCZEG.
PATRZ RYS. A6 W PW BRANZA ARCH.;
6. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
ROWNOWAZNEGO SPOSOBU MOCOWANIA,
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA WYKONAWCY,
PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM;

7. RAMY PODKONSTRUKCJI SCIAN PERF.
MONTOWANE DO KONSTR. GtOWNEJ

SRUBOWO, NA PRZEKt ADKACH
GUMOW Y CH.
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PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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