OPIS ELEMENTOW:

7. PODKONSTRUKCJA BALUSTRADY -
BALUSTRADA 100 | MODUt PODSTAWOWY | PRZEKROJE POPRZECZNE, WIDOK

KATOWNIK STALOWY L100x50x8(mm),
L=60(mm);

8. PODSTAWA BALUSTRADY -

20L.6 ) 95 4 ) 20L4.6 95 4 . PLASKOWNIK STALOWY P100x16(mm);
M M M 9. SLUPEK - ZAMKN. PROFIL STALOWY

- 50x30x5(mm) W ROZSTAWIE 150(cm);
A 10.POCHWYT BALUSTRADY - CEOWNIK
STALOWY C100x50(mm);
1. WYPELNIENIE BALUSTRADY - PRETY
STALOWE ¢10(mm) - MOCOWANE PO

|
|
1
|
!
| ZEWNETRZNEJ STRONIE StUPKOW
|
|
|
|
|

5

103.4
110

(OZN. 9);

12.WYPELNIENIE BALUSTRADY -
SIATKA ZGRZEWANA ¢4(mm),
MOCOCWANA MIEDZY StUPEK STAL.

(0ZN. 9), A JEDEN Z RZEDOW PRETOW
(0ZN. 11).

1.6

+ [UWAGE:

i |1 WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
\D| o BALUSTRADY OCYNKOWANE |

150 ' MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM: RAL 7016;

2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE

BALUSTRADY NALEZY ZABEZPIECZY(
PRZECIWPOZAROWO - PODDAC
OCYNKOWANIU OGNIOWEMU;
9.1 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
4 WYKONYWANIA BALUSTRAD NALEZY
- m o WYKONAE PROTOTYP BALUSTRADY
i . NA ODNICKU 150 (cm), DO
! I UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM;
) i 4 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
i : REALIZACJI NALEZY SPRAWDZIC
| WYMIARY Z NATURY;
| ' 5. PROJEKT WYKONAWCZY BALUSTRAD
NALEZY ROZPATRYWAC tACZNEE Z
PW BRANZA KONSTRUKCYJNA.

50 , 50

-

-

110
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PROJEKTOWAL

ZESTAWIENIE BALUSTRAD e

upr. N _19/ZP0iA/2005
SPRAWDZIL

G s s ngr inz.orch. BOhdan Bay
dt. pasa | dt. pasa | iloé¢ ilos¢ pole e 55/52/93

dolnego gérnego S{upéw pre’réw pOWiEI"Z. mOzPR::w:Aleksandra Pichulska o
[m b.] [m b.] [szt] [szt.] [m2]

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
nr elementu 8 10 9 11 12 KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEUR(DNITZ
. NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

i : . ret stal. '
- rodzaj ptaskow. | ceownik zamk pre

) siatka Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWE.J
1 elementu stal. stal. profil | #10 mm, ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
; 50 s 96

P Zgrzew. DROGE ROWEROWA
4 balustrady 100x16 | 100x50m stal. Sr. dt. oL mm | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3 x MODUt PODSTAWOWY (3%600) 6.2 mm m 50x30mm | 120 cm
1900.1

—
BRANZA

ARCHITEKTURA
BAL.1.10 | 5914 5.914 L 48 6.213 ST e

PROJEKT WYKONAWCZY XII.ZBA{Q
BAL.111| 19.001 | 19.001 13 155 20.477 T o]

RAZEM 24915 24915 17 203 26.750 ZESTAWIENIE BALUSTRAD

[e—
NR RYSUNKU

PODPS

PODPIS

110

BAL1IT1 &= [ 8= —————— _|
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A

o 10

POZIOM 1

SKALA

A.21 1:25




