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0ZNACZENIA:

1. RAMA ZEWNETRZNA - KATOWNIK
STAL., WYM. 50x50(mm), L=90+50(cm);
2. PODPARCIE POD PULPIT EDUKACYJ.
- PLASKOWNIK STALOWY 50x15(mm),
L=90(cm), MOCOWANY DO RAMY ZEW.
(0ZN. 1) SPAWEM NIEWIDOCZNYM;

3. WYPELNIENIE PULPITU - BLACHA
ALUMINIOWA 0 GR. 3(mm), ZABEZP.
UTWARDZONYM LAKIEREM,
MOCOCWANA DO PLASKOWNIKOW
(0ZN.2) TAéMA DWUSTRONNA;

L. PLASKOWNIK STAL. P50x50x10(mm);
5. KOTWIENIE - SRUBA Z NAKRETKA
MOCUJACA, KOTWIONA W tAWIE FUND.
NA GtEB. 25(cm), R=30(mm);

6. tAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA,
BETON KLASY (C12/15, WYM.600x30(cm),
H=70(cm);

7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA,
GR. 5(cm);

8. GRUNT RODZIMY.

UWAGL:

1. PRZED PRZYSTAP. DO REALIZACJI
NALEZY SPRAW. WYMIARY Z NATURY;
2. ELEMENT WYPELNIENIA PULPITU
(0ZN.3) NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZALECENIEM PRODUCENTA;

3. WSZYSTKIE ELEM. STAL. NALEZY
WYKONAC JAKO OCYNKOWANE | MAL.
PROSZKOWO W KOLORZE: RAL 7016;

L. W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ELEM.
STALOWE NALEZY ’LACZYE ZE SOBA
METODA SPAWU NIEWIDOCZNEGO BADi
PRZEZ PRZEKLADKI GUMOWE;

5. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
ROWNOWAZNEGO SPOSOBU MOCOWANIA,
ZGODNEGO Z TECHN. PRODUCENTA, PO
UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM;

6. tAWE FUND. NA CAtE)J DLUGOSC

NALEZY ZABEZP. PRZECIWWILGOCIOWO
MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA KMB.
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PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWE)J
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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