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MAtLA ARCHITEKTURA - LOGO PRZESTRZENNE
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O0ZNACZENIA:
0. StUP DLA SCIAN AZUROWYCH -

2 x CEOWNIK STAL. E80x40x4.5, ROZW.

SZCZEG. - PATRZ PW BRANZA ARCH.

RYS. A.02-03;

0ZN. 1.1, 1.2, 2, 3 DOTYCZA ELEMENTU
PODPARCIA DLA SCIAN AZUROWYCH

(OZN. 4) - KATOWNIK STAL. L&0x40x4.

SPOSOBY MOCOWANIA:

1.1. ELEM. MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
STROPU 2-GO POZIOMU PLATFORMY;

2. ELEM. MOCOWANY DO StUPOW
(CEOWNIK STAL. EB0x40x4.5, OZN. 0);

3. ELEM. MOCOWANY DO KATOWNIKOW

STAL.(OZN. 11, 2) ORAZ StUPOW
(0ZN.0);

L. WYPELNIENIE SCIAN AZUROWYCH -

BLACHA CORTEN, PERFOROWANA 0O GR.

1,5(mm), MAKS. SZEROKOSE ARKUSZA
150(cm); OCZKA OKRAGLE O SREDNICY

20(mm), ODLEGLOSC OCZEK 30(mm),
MARGINES ZEW. 0D POLA PER. 40(mm);

5. SRUBA Z NAKRETKA MOCUJACA,
LACZACA DWA ARKUSZE BLACHY
PERFOROWANEJ (OZN. 4) Z ELEM.
PODPARCIA (0ZN. 11, 2, 3);

6. LOGO PRZESTRZENNE, WYKONANE
Z BLACHY ALUMINIOWEJ, GR. 3(mm),
ZABEZP. UTWARDZONYM LAKIEREM W
TRZECH ODCIENIACH RAL:  7045; 7046,
7047 (SCHEMATYCZNE KOL. NA RYS)),
MOCOWANE DO ELEM. PODPARCIA DLA
SCIAN AZUROWYCH (0ZN. 14, 2, 3),
SZCZEGOLOWE WYMIARY PATRZ RYS.
A15 W PW BRANZA ARCHITEKTONICZ.

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY Z NATURY;

2. SZCZEGOLOWE WYMIARY ELEM.
PODPARCIA DLA BLACHY AZUROWEJ
(0ZN. 11, 2, 3) PATRZ RYS. A17 W PW
BRANZA ARCHITEKTONICZNA;

3. POZOSTALE ELEM. STAL. NALEZY
WYKONAC JAKO OCYNKOWANE | MAL.
PROSZKOWO W KOL. GRAF: RAL 7016;
L. ELEM. PODPARCIA DLA BLACHY
AZUROWEJ NALEZY MOCOWAC DO
POSZCZEGOLNYCH ELEM. KONSTRUKCJI
METODA SPAWU NIEWIDOCZNEGO;

5. ARKUSZE BLACHY PERFOROWANEJ
NALEZY MOCOWAC ZA POMOCA SRUB

Z NAKRETKA MOCUJACA, PRZEZ
PRZEKt ADKI GUMOWE;

6. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
ROWNOWAZNEGO SPOSOBU MOCOWANIA,
SCIAN AZUROWYCH, ZGODNEGO Z

ZALECENIAMI PRODUCENTA, PO
UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM;

7. MOCOWANIE LOGA PRZESTRZENEGO
(0ZN. 6) DO ELEM. PODPARCIA (OZN.
11, 2, 3) NALEZY, W UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM, WYKONAC ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA PRODUCENTA.

8. DOPUSZCZA SIE, W UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM, ZASTOSOWANIE INNEJ
TECHNOLOGII NAPISU | LOGA ZGODNIE
Z TECHNOLOGIA WYKONAWCY.

ITIXLL

MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl&.com www.mxlk.com

["PROJEKTOWAL PODPIS
ngr ins. arh. 10Masz Maksymiuk
wr. e _19/ZP0iA/2005

SPRAWDZIt PODPIS
nge inz. erch. BONDaN Bay
upr. Ne 55/52/99

OPRACOWALA PODPIS

i arn. Aleksandra Pichulska

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWE)J
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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