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O0ZNACZENIA:

A. ISTNIEJACY ELEM. PRZYCZOtKA
MOSTU POtNOCNEGO- BLOK KAMIENNY,
PRZYBLIZONE WYMIARY: 75x50x30(cm);

B. ISTNIEJACY ELEM. PRZYCZOtKA
MOSTU POtNOCNEGO, PODDANY
RENOWACJI ORAZ CZESCIOWE)
ODBUDOWIE KONSERWATORSKIEJ - MUR
CEGLANY, PRZYBLIZONE WYMIARY:

195x45(cm), WYSOKOSE H=160-180(cm);
1. KOTWIENIE DLA ELEM. ZEWNETRZ. -
ZAMKNIETY PROFIL STALOWY, WYM.
20x40x3(mm), ZAGLEB. NA Dt. 12(cm);
2. KOTWIENIE DLA ELEM. GtOWNEGO -
ZAMKNIETY PROFIL STALOWY, WYM.
20x20x2(mm), L=55(cm), ZAGLEBIONY
NA DLUGOSCI 15(cm);

3. NAKLADKA MOCUJACA -
PLASKOWNIK STALOWY P60x60x10

Z OTWOREM UMIESZCZONYM
CENTRALNIE 0 WYM. &1x21(mm);

4. NAKLADKA MOCUJACA -
PLASKOWNIK STALOWY P60x60x10

Z OTWOREM UMIESZCZONYM
CENTRALNIE 0 WYM. 31x31(mm);

5. ELEM. GLOWNY BALUSTRADY -
ZAMKNIETY PROFIL STALOWY, WYM.
30x30x3(mm), H=90(cm);

6. ELEM. ZEWNETRZNY BALUSTRADY -
ZAMKNIETY PROFIL STALOWY, WYM.
40x20x3(mm), H=73,5(cm), KOTWIONY
DO ELEM. ISTNIEJACEGO PRZYCZOtKA
(0ZN. A) ORAZ MOCOWANY DO ELEM.
GLOWNEGO BALUSTRADY (OZN. 5)
SPAWEM NIEWIDOCZNYM;

7. PODPARCIE POD POCHWYT BAL.
(OZN. 8) - ZAMKNIETY PROFIL STAL.,
WYM. 10x10x2(mm), H=18,5(cm);

8. POCHWYT BALUSTRADY -

Pt ASKOWNIK STAL., WYM. 50x15(mm),
tACZNA DLUGOSE ELEM. L=434(cm);

9. POZIOME WYPELNIENIE BALUSTRADY
- ZAMKNIETY PROFIL STALOWY, WYM.
15x15x1, L=H1(cm);

10. SRUBA STOZKOWA Z NAKRETKA
MOCUJACA, ZLICOWANA Z POW.
PROFILA, SCHOWANA POD
WYPELNIENIEM Z PROFILI POZIOMYCH

(OZN. 9), tACZACA ELEM. GLOWNY
BAL. (0ZN. 5) Z KOTWIENIEM (OZN. 2).

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKON.
PRAC NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
ELEM. PRZCZOtKA MOSTU
POLNOCNEGO Z NATURY;

2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE

NALEZY WYKONAL JAKO OCYNKOWANE
I MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM: RAL 7016;

3. W ZALEZNOSCI 0D MIEJSCA ELEM.
STALOWE NALEZY tACZYE ZE SOBA
METODA SPAWU NIEWIDOCZNEGO BADZ
PRZEZ PRZEKLADKI GUMOWE;

4. ELEM. GLOWNY | ZEWNETRZNY
BALUSTRADY (OZN. 1,2) NALEZY

ZAMOCOWAC TRWALE ZA POMOCA
KOTWY CHEMICZNEJ;

5. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
ROWNOWAZNEGO SPOSOBU MOCOWANIA,
ZGODNEGO Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA, PO UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM;

6. KSZTALT PODSTAWY BALUSTRADY
WYKONAC NA WZOR ZACHOWANYCH
ELEMENTOW ISTNIEJACYCH.
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