UWAGI:

1. MAKS. SZEROKOSC ARKUSZA BLACHY
CORTEN PELNEJ ORAZ PERFOROWANEJ
WYNOSI 150(cm);

2. MASKOWNICE PULPITOW Z PELNEJ

BLACHY CORTEN NALEZY MOCOWAC DO
KONSTRUKCJI PULPITOWEJ ZA POMOCA
TASMY DWUSTUSTRONNEJ;

3. POSZYCIE SPODU KONSTRUKCJI NA
POZIOMIE 1. 1 2. NALEZY MOCOWAC DO
KONSTRUKCJI GLOWNEJ ZA POMOCA
NAKRETEK MOCUJACYCH - WG RYS.
A10 W PW BRANZA
ARCHITEKTONICZNA,;

L. OZNACZENIA P11, P12, P2, P3, P41,
P4.2, P.H1, PH.2 DOTYCZA DtUGOSCI

POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW KONSTR.
DLA MASKOWNICY Z BLACHY CORTEN,
UJETYCH ZGODNIE ZE SCHEMATEM

W RYS. A.07 W PW BRANZA ARCH.:

5. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY
ARCH. NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC
Z PW BRANZA KONSTRUKCYINA;

6. PRZED PRZYSTAP. DO REALIZACJI
NALEZY SPRAW. WYMIARY Z NATURY:

7. SPOSOB MOCOWANIA | WYKONCZENIA

MASKOWNIC NALEZY USTALIC Z
WYBRANYM WYKONAWCA PRZED

ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH,
DO UZG. Z PROJEKTANTEM;

8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA MASKOWNIC Z BLACHY

CORTEN NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
WYKONANEJ KONSTRUKCJI Z
PRZYJETYMI PARAMETRAMI W

PROJEKCIE PW BRANZA ARCHITEKT.;

9. WYMIARY | POCHYLENIE MASKOWNIC
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYKONANEJ
WCZESNIEJ KONSTRUKCJI:

10. DOBOR ODCIENIA | STRUKTURY
POSZYCIA Z BLACHY CORTEN NALEZY

UZGODNIE Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
REALIZACJI;
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PODPIS

ZESTAWIENIE BLACHY CORTEN
PULPIT WYMIARY [n] puLpiT oLy | PNOWY iy iy | A TR
PiA [ P12 [ P2 | P3 [ Pa1 [ P2 [ PHI | PH2 | [m2] Im2] Im2] Im2] Im2] [m2] [m2] [m2] [m2]
UWAGI wymiary podane w ktadzie pow. pow. pow. pOw. zawinie- pOw. zagtebie-| zawinie-
/l/ podana w|podana w|podana w|podana w| cie przy | Sciany nie cie przy
ktadzie | ktadzie | ktadzie | ktadzie |bal.: P12 | pionowej | P4.1* |bal.: P42
+883,50 * pow. 0,06m * pow.
S @ na dt.lcm na dt.Tcm
RYNNA Z BLACHY CORTEN, P201 | 1425 | 1425 0 1377 | 1421 | 1421 | 0.211 | 0.036 0 0350 0197 0413 0.001 0.079 0.085 0.001 1125
W SPADKU 0,5%, P.2.02 | 4838 | 4.865 0 6339 | 4776 | 4803 | 0.036 | 0545 0 3437 1128 4.080 0.002 1388 0.287 0.002 10.324
WYM. 150x50/80(mm) ~ | P203 | 5801 | 5802 0 8434 | 5567 | 5568 | 0545 | 0.440 0 1317 1307 191 0.003 2742 0334 0003 | 27677
GR. 1.5(mm) RURA SPUSTOWA, é P204 | 6549 | 6560 | 0 | 9.283 | 6.323 | 6.335 | 0440 | 0.070 0 5.831 1439 | 6.49L | 0003 1612 03719 | 0003 | 15762
TYTANOWO-CYNKOWA & | P205 | 2605 | 2497 0 2686 | 251k | 2514 | 0.070 | 0.036 0 1017 0575 1.046 0.001 0.131 0.151 0.001 2923
70x80(mm) BAL2.06| 0371 | 0.341 0 0341 | 0.409 | 0.409 | 0.036 | 0.036 0 0.032 0.026 0 0.000 0.015 0.025 0.000 0.098
RAZEM | 21589 | 21490 | 0.000 | 28.459 | 21.010 | 21.050 | 1338 | 1.163 0 21984 | 4673 | 24.003 0.011 5967 1261 0.01 57.909
\ KOM 05% +883.50
TSm0 48835 v
\\\\ Ko -~ 05% “ ZESTAWIENIE BLACHY CORTEN, WYMARY POWIERZCHNIA
. VW ke o B P205 POZIOM 2. - WIDOK 0D SPODU | RZUT | 1100 ot1 | oeo [ szer | wrs | 4 | ot | Bokz | PO [ razem
g’ - \\ 2 [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
= 5 ‘e K.0.1 0.000 | 2770 | 0500 | 0.052 | 0.891 | 0.000 | 0.144 | 0.194 | 1229
K.0.7 05% e OPIS MATERIALOW: K.0.2 2370 | L84 | 0500 | 0.052 | 1855 | 044 | 0.218 | 0.293 | 2.509
0r o g LS o el oo o oo Loe Lo Lo e
2 = i 3 b PULPITOWEJ - BLACHA CORTEN, = = . . . : : . . . :
K.0.5 05% & RYNNA Z BLACHY CORTEN, GR. 1.5(mm); w K.0.5 LL78 | L626 | 0500 | 0052 | 2276 | 0233 | 0241 | 0324 | 3.0%3
Kok 05% W SPADKU 0,5%, S| Kos 4626 | L7713 | 0500 | 0.052 | 2350 | 0241 | 0248 | 0334 | 3473
s - WYM. 200x50/80(mm) 2 MASKOWNICA KONSTRUKCI é K.0.7 LF13 | £.920 | 0500 | 0.052 | 2423 | 0248 | 0.256 | 034k | 3.2
K0. 3t o GR 15(mm) 1 GLOWNEJ | POSREDNIE T K08 | 4920 [ 5067 | 0500 | 0052 | 2500 | 0256 | 0263 | 0355 | 337
= K.0.2 05% § Y PLATFORMY - BLACHA CORTEN w K.0.9 5.067 4L.517 0.500 0.052 2.508 0.263 0.235 0.316 3.323
Ea. s 05% PERFOROWANA. GR. 1.5(mm). ' 8| K010 4517 | 2734 | 0500 | 0.052 | 1813 | 0235 | 0142 | 0191 | 2381
“*~~\§‘ Ko ' ' S ko 2734 | 0.000 | 0500 | 0.052 | 1048 | 0142 | 0.000 | 0191 | 1382
= - ‘%50 Z| RYNNA 1 | 4618 | L613 | 0200 | 0050 | 0923 | 0.231 | 0231 | 054k | 1929
6324 — E RYNNA 2 | 5772 | 5823 | 0.150 | 0.050 | 0.870 | 0.289 | 0291 | 0681 | 2.130
= “n 453,50 POZOSTALE 8.009 8.009
& & RAZEM | 52790 | 52836 | 5.850 | 0.672 | 31.79% | 2724 | 2.727 | 4385 | 41632
P.2.01
MOCOWANIE BLACH CORTEN | WIDOK POPRZECZNY | 1:10
12 38 L 12 38 L 12
T T T T
2 PODKLADKA M8,
S NAKRETKI M8 HEB 120
BLACHA CORTEN GR.1.5(mm) / PRET #8 NAGWINTOWANY M8,
W SPADKU PODtUZ. 0,5% L=110(mm) W ROZST. CO 50(cm)
MOCOWANIE BLACH CORTEN | WIDOK PODtUZNY | 1:10
PODKt ADKA M8, PRET #8 NAGWINTOWANY M8, MOCOWANIE TASMA
/ HEB 200 HEB 120 NAKRETKI M8 L=110(mm) W ROZST. CO 50(cm) DWUSTRONNA
[ I I I
. 20 .15 50 . . 50 . R 50 . 21 . 23 .
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POLACZYL VT
SPOINA "
MOCOWANIE '~ BLACHA CORTEN GR.1.5(mm) & RYNNA
& : o
TASMA W SPADKU PODtUZ. 0,5% W SPADKU
DWUSTRONNA 0.5%

OPRACOWALA PODPIS
iz arr. Aleksandra Pichulska

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWE)J
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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