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0ZNACZENIA

ELEMENTY ISTNIEJACE MOSTU:

M. ISTN. ELEMENTY KONSTR. STALOWEJ
MOSTU, PODDANA KONSERWACJI, MAL.
W KOL. CIEMNO SZARYM: RAL. 7012;

P1. ISTN. ELEM. PRZYCZOtKA MOSTU -
RENOWACJA ELEM. BETONOWYCH,
OPRAC. SZCZEG. W PW BRANZA ARCH.;

P2. ISTNIEJACY PRZYCZOLEK MOSTU -
RENOWACJA ELEM. BETONOWYCH
| KLINKIEROWYCH, OPRACOWANIE

SZCZEG. W PW BRANZA KONSTR;

P3. ISTNIEJACE PODPORY MOSTU -
RENOWACJA ELEM. BETONOWYCH
| KLINKIEROWYCH, OPRACOWANIE

SZCZEG. W PW BRANZA KONSTR,

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

1. POSZYCIE PULPITOW PLATFORMY -
BLACHA CORTEN, GR. 1,5(mm), 0ZNACZ.
P.1.01-1.08 ORAZ P.2.01-2.05 STANOWIA

ODNOSNIK DO POSZCZEGOLNYCH
PULPITOW ZESTAWIONYCH W RYS.
A.07-11 W PW BRANZA ARCHITEKT.;

2. SLUP DLA SCIAN AZUROWYCH - 2x
CEOWNIK STAL. E80x40x4.5, OCYNKOW.
| MAL. PROSZK. W ODCIENIU CORTENU,
SPOSOB MOCOWANIA WYPELNIENIA Z

BLACHY PERFOROWANEJ (0ZN. 3) WG

RYS. A.16 W PW BRANZA ARCH.,

0ZN. S.01-17 STANOWIA ODNOSNIK DO
POSZCZEGOLNYCH StUPOW UJETYCH

W RYS. A16-18 W PW BRANZA ARCH.;
3. WYPELNIENIE SCIAN AZUROWYCH -
BLACHA CORTEN, PERFOROWANA O GR.
1,5(mm), MAKS. SZEROKOSC ARKUSZA
150(cm); OCZKA OKRAGLE 0 SREDNICY
20(mm), ODLEGtOSC OCZEK 30(mm),
MARGINES ZEW. OD POLA PER. 40(mm),
0ZN. PER.01-14 STANOWIA ODNOSNIK

DO POSZCZEGOLN. SCIAN AZUROWYCH,
ZESTAWIONYCH W RYS. A16-18 W PW

BRANZA ARCHITEKTONICZNA,

O0ZNACZENIA: BAL.0.01-0.05, BAL.1.01 -
114, BAL.2.01-2.06 STANOWIA ODNOSNIK

DO POSZCZEGOLNYCH BALUSTRAD,

ZESTAWIONYCH W RYS. A19-23 W PW
BRANZA ARCHITEKTONICZA;

ELEMENTY BALUSTRAD (OZN. 4.1, 4.2,

5.1, 5.2, 6.1, 6.2) NALEZY WYKONYWAC

WG. RYS. A19-23 W PW BRANZA
ARCH., WSZYSTKIE ELEM. STALOWE
BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO
OCYNKOWANE | MAL. PROSZKOWO W
KOL. GRAFITOWYM: RAL 7016;

4.1. POCHWYT BALUSTRADY NA PLATF.

~ CEOWNIK STALOWY C100x50(mm);
4.2. POCHWYT BALUSTRADY NA
SCHODACH WEJSCIOWYCH - CEOWNIK
STALOWY C80x45(mm);

5.1, SLUPEK BALUSTR. NA PLATFORMIE
~ ZAMKN. PROFIL STAL. 50x30x5(mm),

W ROZSTAWIE 150(cm);

5.2, StUPEK BALUSTR. NA SCHODACH
WEJSCIOWYCH - ZAMKN. PROFIL STAL.
50x30x5(mm), W ROZSTAWIE 150(cm);
6.1. WYPELNIENIE BALUSTR. - PRETY
STAL. ¢10(mm) - MOCOWANE PO ZEWN.
STRONIE StUPKOW (0ZN. 5.1, 5.2);

6.2 WYPELNIENIE BALUSTR. - SIATKA
ZGRZEWANA ¢4(mm), MOCOCWANA
MIEDZY StUPEK STAL. (OZN. 5.1, 5.2),

A JEDEN Z RZEDOW PRETOW (OZN. 6.1);

ELEMENTY SCHODOW WEJSCIOWYCH
(OZN. 7, 8) NALEZY WYKONYWAC WG.
RYS. SZCZEG. PW BRANZA KONSTR,,
WSZYSTKIE ELEM. STALOWE SCHODOW

NALEZY WYKONAC JAKO OCYNKOWANE
I MAL. PROSZKOWO W KOL.: RAL 7016;

7. KONSTRUKCJA SCHODOW WEJSC. NA
PLATFORME - PROFILE STALOWE;

8. CIEGNA STALOWE, @20(mm),
PODDTRZYMUJACE SCHODY WEJSCIOWE;

ELEMENTY UZUPEL. BALUSTRADY NA
MOSCIE (0ZN. 9, 10) NALEZY WYKON.
WG. RYS. SZCZEG. W PW BRANZA
KONSTR., WSZYSTKIE ELEM. STAL.
BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO
OCYNKOWANE | MAL. PROSZKOWO W
KOL. CIEMNO SZARYM: RAL 7012;

9. ELEMENTY UZUPEtN. BALUSTRADY -
PROFILE STALOWE;

10. ELEMENTY WYPELN. BALUSTRADY -
SIATKA KREPOWANA, WIELOKARBOWA,
OCZKA 60x60(mm), PRET @3,5(mm);

11. POSZYCIE PLATFORMY - DESKI
KOMPOZYTOWE Z DREWNA SYNTETYCZ.
RYFLOWANE, WYM. 150x25(mm);

12. SIEDZISKO NA POZ. 1. PLATFORMY -
WG RYS. A12 W PW BRANZA ARCH.,
SZRAFEM O0ZNACZONO KONSTRUKCJE
STALOWA SIEDZISKA OPIERAJACA SIE

NA BELKACH Z PW BRANZA KONSTR.;
13. SIEDZISKO NA POZ. 2. PLATFORMY -
WG RYS. A13 W PW BRANZA ARCH;
14. SIEDZISKO TYPU KUBIK- WG RYS.
AL W PW BRANZA ARCH., SZRAFEM

0ZNACZONO KONSTRUKCIE STALOWA
SIEDZISKA OPIERAJACA SIE NA

BELKACH Z PW BRANZA KONSTR;

15. ODPROWADZENIE WODY Z POZIOMU
2-GO PLATFORMY - RURA SPUSTOWA,
TYTAN.-CYNKOWA, WYM. 100x80(mm),
SZCZEG. ODWODNIENIA WG RYS. A.11

W PW BRANZA ARCHITEKTONICZNA;
16. ZESTAW MEBLI NA MOSCE - WG.
RYS. ZT.12 W PW BRANZA ARCH,;

17. LOGOTYP | NAPIS PRZESTRZENNY -
WG RYS. A15-16 W PW BRANZA ARCH.;

UWAGH:
1. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY
ARCH. NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC
Z PW BRANZY KONSTRUKCY INEJ;

2. PRZED PRZYSTAP. DO REALIZACI
NALEZY SPRAW. WYMIARY Z NATURY;

3. RENOWACJA BETONOW. ELEM. ISTN.
PRZYCZOtKA MOSTU (0ZN. P1, P2, P3)
DOTYCZY PRZYCZOLKOW PO 0OBU
STRON. MOSTU (PRZY 0S| 0 ORAZ 0);
4. ELEM. MALEJ ARCHITEK. POMIEDZY
PRZESLAMI (OSIE MOSTU 1-4, 4'-1)
NALEZY ROZMIESZCZAC ZGODNIE Z
WYMIARAMI PRZEDSTAWIONYMI NA
RYSUNKU DLA ZESTAWU W OSIACH 0-1;
5. RYSUNEK WYPELNIENIA BALUSTRAD
MA CHARAKTER SCHEMATYCZNY,
NALEZY WYKONAC WG RYS. 4.19-23 W

PW BRANZA ARCHITEKTONICZNA;

6. DOBOR ODCIENIA POSZYCIA Z DESEK
KOMPOZYTOWYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI;
7. DOBOR ODCIENIA | STRUKTURY
POSZYCIA Z BLACHY CORTEN NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
REALIZACII;

8. DOBOR ODCIENIA FARBY W KOL.

CORTEN NALEZY UZG. Z PROJEKTANTEM
NA ETAPIE REALIZACIL.
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