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0ZNACZENIA:
1. ZEWN. RAMA SIEDZISKA - ZAMKN.
PROFILE STALOWE 0 WYM. 40x60x5;
2. KATOWNIK STALOWY L&0x40x5,
MOCOWANY DO RAMY ZEW. (0ZN.1);

3. WEW. RAMA KONSTRUKCY JNA
SIEDZISKA - ZAMKN. PROFILE
STALOWE 0 WYM. L0x60x5(mm);

4. WEW. RAMA KONSTRUKCYJINA
SIEDZISKA, SKRAIJNA RAMA MODULU,
- ZAMKNIETE PROFILE STALOWE

0 WYM. 60x60x5(mm);

5. KATOWNIK STALOWY 0 WYM.
L60x60x5(mm), MOCOWANY DO RAM
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH;

6. POSZYCIE - DESKI KOMPOZYTOWE Z
DREWNA SYNTETYCZNEGO, WYM.
150x25(mm);

7. WYPELNIENIE RAMY ZEW. - BLACHA
CORTEN, PERFOROWANA 0O GR. 15(mm),
0CZKA OKRAGLE O SREDNICY 10(mm),
ODLEGOSE OCZEK 20(mm), MARGINES
ZEWN. 0D POLA PERFORACJI 40(mm);
8. PLASKOWNIK STAL. 0 WYM 10x35
{(mm), MOCOWANY MIEDZY POSZYCIE,
£ACZONY SPAWEM DO KATOWNIKA
STAL. (0ZN. 5).

UWAGI:

1. ROZWIAZANIE SZCZEGOLOWE
POSADOWNIENIA POD SIEDZISKO PATRZ

PW BRANZA KONSTRUKCYJNA;
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2. PRZED PRZYSTAP. DO REALIZACII
NALEZY SPRAW. WYMIARY Z NATURY;
3. SIEDZISKO NALEZY MONTOWAC JAKO
0SOBNE MODULY (& SZT.);

4. DOBOR ODCIENIA POSZYCIA NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NA
ETAPIE REALIZACII;

5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
NALEZY WYKONAC JAKO OCYNKOWANE
| MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM: RAL 7016;

6. KONSTR. SIEDZISK MONTOWANA DO

KONSTR. GLOWNEJ SRUBAMI STOZK.
NA PRZEKtADKOACH GUMOWYCH.
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OPRACOWALA PODPIS

i arn. Aleksandra Pichulska
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SIEDZISKO, POZIOM 2.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA
DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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DATA
PROJEKT WYKONAWCZY X11.2016

TYTUL RYSUNKU

MAtA ARCHITEKTURA - SIEDZISKO,
POZIOM 2.
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