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PRZYCZOtEK WSCHODNI NIEISTNIEJACEGO
MOSTU KOLEJOWEGO PO STRONIE

z ok. 1890 r. - most (pdtnocny)
na zachodnim korycie Odry

- renowacja i dostosowanie przyczéotka
do funkgji punktu widokowego

ISTNIEJACE TOROWISKO NA WYSPIE
MINERALNE)J

taczace mosty kolejowe na wschodnim
i wschodnim korycie Odry

- poza zakresem opracowania - rozbiorka
torowiska przed przystapieniem do projekfu
- przebudowa nasypu na droge rowerowa
t3czaca oba mosty (na korycie wschodnim

i zachodnim)

SCIEZKA ROWEROWA

szerokoSC nawierzchni - 230cm
szerokoSt uzytkowa Sciezki,
wydzielona pasami - 200cm

ISTNIEJACY MOST KOLEJOWY

poludniowy most na wschodnim korycie
Odry - z ok. 1930 r., odbudowany w latach
50-tych XX-wieku w konstrukgji stalowej
z przyczotkami i podporami zelbetowymi

- renowacja elementdw konstrukcyjnych

- zmiana sposobu uzytkowania z funkgji
kolejowej na pieszo - rowerowa.

- nadbudowa na skrajnym zachodnim
przesle mostu platformy widokowej

- lokalizacja w obrebie mostu (w szerokosci
bocznych przej$t) miejsc odpoczynku i tablic
informacyjnych dla turystow)

PRZYCZOLEK WSCHODNI NIEISTNIEJACEGO
MOSTU KOLEJOWEGO PO STRONIE
POLSKIEJ

z ok. 1890 r. - most (pdtnocny)
na wschodnim korycie Odry

renowacja i dostosowanie przyczdtka
do funkgji punktu widokowego

ISTNIEJACA DROGA DOJAZDOWA

- poza zakresem opracowania

ISTNIEJACE TOROWISKO

- poza zakresem opracowania - rozbidrka
torowiska przed przystapieniem do projektu
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PROJEKTOWANA
PLATFORMA WIDOKOWA:
- nad przestem A
istniejacego mostu

- dwa poziomy platformy
- taczna wysokoSt:

ROZBIORKA TOROWISKA
- POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

PRZYCZOtEK WSCHODNI
NIEISTNIEJACEGO M. KOLEJ.
PO STRONIE NIEMIECKIEJ

PRZYCZOEK WSCHODNI
NIEISTNIEJACEGO M. KOLEJ.
PO STRONIE POLSKIEJ

PRZESTRZEN REKREACYJNO
- WYPOCZYNKOWA

ISTN. DROGA DOJAZDOWA
- POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

LEGENDA:
- RANICE DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU

- 0BSZAR TERENU POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

NV ROZBIORKI
ISTNIEJACE OBIEKTY
BUDOWLANE
PROJ. OBIEKT BUDOWLANY
- PLATFORMA WIDOKOWA
PROJEKTOWANE OGRODZENIE
PRZYCZ@LKI MOSTU
./ IpotnocnEso
7 NAWIERZCHNIA SCIEZKI
% ROWEROWEJ
NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA
Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

W// NAWIERZCHNIA Z BETONOW.
o '
> 2 A PODKLADOW KOLEJOWYCH

|:|ISTNIEJACA ZIELEN

NIEURZADZONA

|:|PROJEKTOWANA ZIELEN
URZADZONA

TEREN ROZLEWISKA RZEKI
0DRY

~ Jx ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA

¢
L PODLEGAJACA ADAPTACII
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£ .7 ") OBSZARY ZIELENI
(. PODLEGAJACE ADAPTACJI
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MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
10-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl&.com www.mxlk.com
[PROJEKTOWAL POOPIS

nor nz. ROMUALD MELCER

wr. N MOSTY 43/66
SPRAWDZI PODPIS

wgri. WOJCIECH KUJAWSKI %ﬁ

wpr. v KONS-BUD 162/98

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU
KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURUDNITZ
NA MOST PIESZO-ROWEROWY, WRAZ

Z NADBUDOWA PLATFORMY WIDOKOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA NA

DROGE ROWEROWA
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[TERANZA

KONSTRUKCJA
[ST ADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY GRUDZIEN 2016

TYTUL RYSUNKU

SYTUACJA

NR RYSUNKU SKALA

K.01 1:2000




